


thermosept® washer BP 31
Technische Beschreibung des 
leistungsstarken Steckbeckenspülers
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Kompakt und leistungsstark! 

Der thermosept® washer BP 31 ist ein kompakter 
Steckbeckenspüler mit hoher Kapazität, welcher 
eigens für Krankenhäuser, Pflegeheime, Privat-
kliniken etc. mit Bedarf für das Spülen von Steck-
becken, Urinflaschen u. a. m. entwickelt wurde. 
Qualität, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit 
stehen im Vordergrund. 

Das Gerät ist zudem so konstruiert, dass es an die 
Platzverhältnisse angepasst werden kann. 

Es kann 
•	 direkt an der Wand montiert werden
•	 auf dem Boden auf einem Sockel aufgestellt 
	 werden

Der computerüberwachte Spülvorgang und die 
rotierenden Spülköpfe gewährleisten eine gleich-
bleibend hohe Qualität des Spülergebnisses.

	 Über die Installation hinausgehende 
	 Einbau-, Einrichtungs- und Edelstahlarbeiten 	
	 koordinieren wir gerne für Sie.

Der thermosept®  washer BP 31

Die Spülkammer des 
thermosept® washer BP 31 
fasst zum Beispiel:

• 	ein Steckbecken oder 
• 	zwei Urinflaschen oder
• 	einen Utensilienkorb oder
• 	eine Waschschüssel oder 
• 	einen Stuhleimer 
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Vorteile des thermosept® washer BP 31

Totaldesinfektion

Einzigartiges, zum Patent angemeldetes, dezentrales, thermisches Desin-
fektionssystem, bei dem nicht nur die zu waschenden Gegenstände, sondern 
auch der eingebaute Kombitank, Pumpe, Waschsystem, Düsen und Sprühköpfe 
bei jedem Spülvorgang desinfiziert werden. 
Die Keimbildung wird computerüberwacht zuverlässig verhindert und die 
Hygiene dadurch jederzeit gewährleistet.  

Normen und Qualitätssicherung

Der thermosept® washer BP 31 erfüllt die geltenden EU-Richtlinien und 
wurde gemäß EN ISO 15883-3 konstruiert – darunter beispielsweise die doppelte, 
unabhängige Temperaturkontrolle, die Abflusskontrolle sowie die Reinigungs-
leistung nach SIS-TR 3:2001 (früher SPRI). Kombitank und Spülkammer sind aus  
säurefestem Edelstahl 1.4401 (AISI 316). Serienmäßig ist ein A0-Wert von 600  
programmiert. Als Minimum beschreibt die Norm nur einen Wert von 60*.

Bezüglich des A0-Wertes gibt die Norm nur einen Wert von 60 vor, beim  
thermosept® washer BP 31 ist jedoch sogar ein Wert von 600 programmiert.  
Dadurch wird der Personal- und Patientenschutz deutlich erhöht.
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Niedriger Energieverbrauch

Leistungsregelung der Heizung bei der Desinfektion und intelligente Wasserzufuhr 
tragen zu kurzer Verfahrenszeit und niedrigem Energieverbrauch bei. 
Das Ergebnis: verbesserte Wirtschaftlichkeit.

Optional: NetCom – Dokumentation 
und Kommunikation via Netzwerk

NetCom ist eine neu entwickelte Software für die einfache und betriebssichere 
Kommunikation mit dem Gerät via Netzwerk, darunter auch die Dokumentation 
des korrekten Spül- und Desinfektionsablaufes.

Anwenderfreundlich

• 	5 Programme als Standard, individuelle Anpassung möglich
• 	die Klappe schließt automatisch durch einfachen Druck auf die Starttaste
• 	geringer Dampfaustritt durch eingebauten Dampfkondensator
•	 glatte, reinigungsfreundliche Flächen für hohes Hygieneniveau
•	 wartungsfreundliche Konstruktion mit Zugang von oben und vorn 
	 zu allen Bauteilen

A0-Wert > 600

* 	A0 = 600 entspricht dem Wirkbereich A gemäß der Definition der RKI-Liste und ist das Minimum für die Anwendung von unkritischen
Medizinprodukten auf der unverletzten Haut. Der in der EN ISO 15883 genannte A0-Wert = 60 gilt u. a. nur für „geringe Belastung“.



Aufbau der Maschine
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Standardprogramm: 	ca. 7 Min. (bei 400 V)		

Wasserverbrauch: 	 ca. 7 Liter pro Programmschritt, 
	 ca. 21 Liter bei Standardprogramm	

Energieverbrauch: 	 Bei 45 °C warmem Wasser: 	ca. 0,3 kWh 
	 Bei 10 °C kaltem Wasser: 	 ca. 0,8 kWh

Elektrischer 	 400 V – 50 Hz (kann optional auch 
Anschluss:	 mit 230 V betrieben werden)	

Absicherung:	 3 x 3 KW – 16 Amp (bei 400 V)	 	

Technische Daten des thermosept® washer BP 31 

Artikel	 Bestellnummer

thermosept® washer BP 31 
(400 Volt / 16 Ampere)	 681 000

thermosept® washer BP 31 
(400 Volt / 16 Ampere) inkl. NetCom	 681 005

thermosept® washer BP 31 
(230 Volt / 16 Ampere)	 681 100

Sockel für BP 31 (Höhe 30 cm)	 681 130

Zubehör

Fußbedienung	 681 150

Ellbogenbedienung	 681 140

Kleinteilekorb	 681 110

Klarspüler thermosept® SEK

5 kg-Kanister (215 x 245 x 140)	 120 002

5 kg-Kanister (249,5 x 191 x 152)	 120 003

 	Bei der Montage müssen die Installationshinweise 
	 beachtet werden.

 	schülke bietet auch komplette Arbeitsraum-
	 ausstattungen an – sprechen Sie uns gerne an!

leicht ablesbares Display
optional: NetCom

Klappe als Ausguss

patentierter Kombitank

Totaldesinfektion

Dampfkondensator

Chemikalienfach

tiefgezogener 
Spül- und Kombitank

optional: Schutzart IP44

(nicht in der Standardausführung 
enthalten)



Technische Beschreibungen
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Wandmodell
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Freiraum für
Wartungsarbeiten

Front Seite

Boden

Rückansicht

Abfluss, Ø90 oder Ø110
äußerer P-Siphon

Bereich für
Wasseranschluss hinter
der Maschine
Der Wasseranschluss 
erfolgt mit Hilfe flexibler
Schläuche (nicht 
mitgeliefert)

Bereich für Anschlüsse

Abfluss, Ø90 oder 
Ø110 äußerer 
S-Siphon

Bereich für
Anschlüsse von
Strom, Wasser, 
Abfluss

Kaltwasser
3/4" RG

Heißwasser
3/4" RG

Stromanschluss, 
3 m Kabel mit 
vormontierten 
Kraftstromsteckern 
werden mitgeliefert

Siehe Abschnitt 4.1
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Bodenmodell auf Sockel

Technische Beschreibungen
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Abfluss, Ø90 oder Ø110
äußerer P-Siphon

Abfluss, Ø90 
oder Ø110
äußerer 
S-Siphon

Kaltwasser
3/4" RG

Heißwasser
3/4" RG

Die Höhenmaße ab Boden können
infolge von Feineinstellung +25/-0 abweichen

Front

Freiraum für
Wartungsarbeiten

Seite

Boden

Bereich für
Wasseranschluss hinter
der Maschine
Der Wasseranschluss 
erfolgt mit Hilfe flexibler
Schläuche (nicht 
mitgeliefert)

Bereich für 
Anschlüsse

Bereich für
Anschlüsse von
Strom, Wasser, 
Abfluss

Stromanschluss, 
3 m Kabel mit 
vormontierten 
Kraftstromsteckern 
werden mitgeliefert

Rückansicht
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Bodenmodell

Technische Beschreibungen
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Abfluss, Ø90 oder Ø110
äußerer P-Siphon

Abfluss, Ø90 
oder Ø110
äußerer 
S-Siphon

Kaltwasser
3/4" RG

Heißwasser
3/4" RG

Front

Die Höhenmaße ab Boden können
infolge von Feineinstellung +25/-0 abweichen

Seite

Boden

Bereich für
Wasseranschluss hinter
der Maschine
Der Wasseranschluss 
erfolgt mit Hilfe flexibler
Schläuche (nicht 
mitgeliefert)

Bereich für 
Anschlüsse

Bereich für
Anschlüsse von
Strom, Wasser, 
Abfluss

Stromanschluss, 
3 m Kabel mit vormontierten 
Kraftstromsteckern werden mitgeliefert

Rückansicht


