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gigasept® AF forte je pripravok bez aldehydov
na Cistenie a dezinfekciu rigidnych a flexibilnych
endoskopov, ako aj chirurgickych nastrojov.
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gigasept” AF forte

Nase Plus opléchnite vodou, aby nedoslo k reakcii roztoku gigasept® AF
forte so zvyskami inych chemikalii. Pripravok nie je vhodny na
zaverec¢nu dezinfekciu kritickych a semikritickych nastrojov.
® Stabilita roztoku 7 dni Nepouzity pracovny roztok je stabilny po dobu 7 dni. Stabilita
® Bez obsahu aldehydov 7 dni plati tiez, pokial sa pracovny roztok pouziva len na
dezinfekciu predtym vycistenych néstrojov.

® K dezinfekcii nastrojov a endoskopov

® Krataj doba expozicie aj vo vysokej zatazi
® Siroké spektrum Gcinnosti
® Pouzitie aj v ultrazvukovych cistickach c € 0297

Oblasti pouzitia

Cistenie a dezinfekcia flexibilnych a rigidnych endoskopov,
chirurgickych nastrojov, anestetickych pristrojov a dychacich
masiek.

Ucinnost

Baktericidny, levurocidny, virucidny na BVDV / Vaccinia
(HIV/HBV /HCV) / polyoma SV40 / Adeno / Rota,
mykobakteriocidny, tuberkulocidny

Pre ziskanie viac informacii o mikrobiologickej ic¢innosti a
expozi¢nej dobe kontaktujte zastupcu spolo¢nosti Schiilke

Navod na pouzitie

gigasept® AF forte sa riedi vodou na pozadovanu
koncentraciu pracovného roztoku.

Na flexibilné endoskopy pouzivajte roztok s koncentraciou
maximalne 2 %!

Davkovanie:

V zavislosti od stupria ucinnosti 0,5 % - 5 %. Endoskopy a
nastroje uréené na reprocessingu sa ponori do pripraveného
roztoku tak, aby boli Uplne ponorené a roztokom boli
naplnené vietky duté casti po stanovenu dobu expozicie. Po
expozicii a ndslednom cisteni sa endoskopy a nastroje vyberu
z roztoku a dokladne sa oplachnu vodou pozadovanej kvality.
Neodporuca sa miesat gigasept® AF forte s inymi produktmi
¢i detergenty. Reaguje s aldehydami. V3etky davkovacie
pomacky a nddoby na pripravu roztokov pred pouzitim riadne



gigasept® AF forte

Zlozenie

100 g roztoku gigasept® AF forte obsahuje nasledujtce
aktivne latky:

10 g dimetyldioktylamoéniumchloridu, 15 g fenoxypropanolov,
15,6 g acetatu alkylguanidinu, 9,5 g laurylpropyléndiaminu

Fyzikalno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia 62 °C/ Metoda: DIN 51755 Part 1
Dynamicka viskozita cca. 60 mPa.s/ 20°C/ Metdda: 1SO 3219
Farba zeleny

Forma kvapalina

Hustota cca. 0,99g/cm3/ 20 °C

pH 9,8-10/ 100 %/ 20°C

Zvlastne upozornenia

Pred pouzitim si vzdy precitajte etiketu a informacie o
produkte.

Len na profesionalne poutzitie. Akékolvek vazne udalosti
suvisiace s produktom je potrebné hlasit vyrobcovi a
prislusnému orgénu. Vyrobok nepouzivajte po uplynuti
doby pouzitelnosti. Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.
Chrénite pred mrazom, teplom a slne¢nym ziarenim. Skladujte
v pévodnom obale.

Pri pouZziti 5% roztoku méze nahodny kontakt s o¢ami
sposobit podrazdenie sliznice.

Exspirédcia vyrobku: 36 mesiacov

Objednavkové informacie

] . Cislo
Nazov produktu Balenie .

vyrobku

Gigasept AF forte 2I 5/Kartén 125609

gigasept AF forte EU-O 51 KA 1/Kanister 70003572

Gigasept AF forte 51 1/Kanister 125610

Zivotné prostredie

Spolocnost Schiilke svoje produkty vyrdba inovativnymi a
bezpecnymi postupmi Setrnymi k Zivotnému prostrediu,
hospodérne a za dodrzanie vysokych standardov kvality.

Typ pripravku
Zdravotnicky pripravok tr. llb
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Spolo¢nost Schiilke & Mayr GmbH je drzitelom povolenia pre 97101 Prievidza
vyrobu lie¢iv podla § 13 ods. 1 zdkona o liekoch a drzitefom Slovenska republika
certifikdtov GMP pre lieky. tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com
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Vyrobca

Schiilke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2

22851 Norderstedt, Germany
Phone +4940-52100-0

Fax +4940-52100-318
www.schuelke.com
info@schuelke.com
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Tieto informacie o produkte nie si automaticky aktualizované.



