BEZPECNOSTNI LIST y SC h U | ke -4

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 ve znéni pozdéjSich pfedpisu

desmanol® pure  No Change Service!
Verze Datum revize: Datum posledniho vydani: 27.11.2023
03.10 16.01.2026

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev . desmanol® pure
Jednoznaény Identifikator . R330-DONV-ROON-NUTE
Slozeni (UFI)

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Pouziti latky nebo smési . Desinfekéni a obecné biocidni pfipravky

Doporuéena omezeni pouziti : Pouze pro profesionalni uzivatele.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Vyrobce : Schilke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2

22851 Norderstedt
Némecko

Telefon: +49 (0)40/ 52100-0
Fax: +49 (0)40/ 52100318
mail@schuelke.com
www.schuelke.com

Dodavatel . Schulke CZ, s.r.o.
Lidicka 445

73581 Bohumin

Ceska republika

Telefon: +420 558 320 260
Fax: +420 558 320 261
schulkecz@schuelke.com

Email osoby odpovédné za . Application Specialists
bezpec&nostni list/Odpovédna +49 (0)40/ 521 00 666
osoba AD@schuelke.com

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé : Toxikologické informacné stfedisko:
situace +420 2 2491 9293 nebo +420 2 2491 5402
Carechem 24 International: +420 228 882 830

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) ¢. 1272/2008)

Hoflavé kapaliny, Kategorie 2 H225: Vysoce hoflava kapalina a pary.
Podrazdéni odi, Kategorie 2 H319: ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

711252 ZSDB_P_CZ CZ strana 1/18



BEZPECNOSTNI LIST y SC h U | ke -4

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 ve znéni pozdéjSich pfedpisu

desmanol® pure  No Change Service!

Verze Datum revize: Datum posledniho vydani: 27.11.2023
03.10 16.01.2026
Toxicita pro specifické cilové organy - H336: Mlze zplsobit ospalost nebo zavraté.

jednorazova expozice, Kategorie 3,

Centralni nervovy systém

Dlouhodoba (chronicka) nebezpeénost H412: Skodlivy pro vodni organismy, s
pro vodni prostiedi, Kategorie 3 dlouhodobymi G€inky.

2.2 Prvky oznaéeni

Oznaceni (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)
Vystrazné symboly :

nebezpecnosti

Signalnim slovem : Nebezpedi

Standardni véty o : H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
nebezpecnosti H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H336 MuZze zpUsobit ospalost nebo zavrate.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi
ucinky.

Pokvny bro bezpe&né P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal
zacr)]lé;/e?ﬂ P nebo &titek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

Prevence:

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami,
otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koufeni.

P261 Zamezte vdechovani par.

Opatieni:

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut
opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokralujte ve vyplachovani.

Skladovani:

P403 + P233  Skladujte na dobfe vétraném misté.
Uchovavejte obal t&sné uzavieny.

Odstranéni:

P501 Odstrarite obsah/ obal v zafizeni schvaleném pro
likvidaci odpadu.

Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na stitku:
propan-2-ol
2.3 DalSi nebezpecnost

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % &i vy3si.

Ekologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji viastnosti
vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo vysSich.
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Toxikologické informace: Latka/smés neobsahuje sloZzky, o nichZ se ma za to, Ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo vysSich.

Pary tvofi se vzduchem vybuSnou smés.
Provedte preventivni opatfeni proti vybojlim statické elektfiny.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Chemickéa podstata . Alkoholicky roztok

Nebezpecné slozky

Chemicky nazev C. CAS Klasifikace Koncentrace
C.ES (% wiw)
C. indexu
Registracni €islo
[propan-2-ol 67-63-0 Flam. Lig. 2; H225 >=70-<90
200-661-7 Eye Irrit. 2; H319
603-117-00-0 STOT SE 3; H336
01-2119457558-25- (Centralni nervovy
XXXX systém)
IMyristylalkohol 112-72-1 Eye Irrit. 2; H319 >=0,25-<1
204-000-3 Aquatic Chronic 1;
--- H410
01-2119485910-33-
XXXX
M-faktor (Chronicka
toxicita pro vodni
prostiedi): 1

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny . Potfisnény odév ihned odlozte.

Pfi vdechnuti . Vyjdéte na Cisty vzduch.
PFi pfetrvavajicich potizich pfivolejte Iekare.
PFi styku s kGzi . Z&dna nebezpedi, ktera by vyzadovala specialni prvni pomoc.
Pfi styku s o¢ima : PFi vniknuti do oci odstrarite kontaktni €¢o¢ky a ihned
vyplachujte nejméné 15 minut velkym mnozstvim vody i pod
vicky.
PFi pfetrvavajicim podrazdéni oci vyhledejte odborného
lekare.

PFi poziti . Pokud mozno zabrante zvraceni.

711252 ZSDB_P_CZ CZ strana 3/18



BEZPECNOSTNI LIST y SC h U | ke -4

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 ve znéni pozdéjSich pfedpisu

desmanol® pure  No Change Service!
Verze Datum revize: Datum posledniho vydani: 27.11.2023
03.10 16.01.2026

Nebezpeci vdechnuti pfi poziti - mize vniknout do plic a
zpUsobit jejich poSkozeni.
Ihned pfivolejte Iékare.

Rizika . ZpUsobuje vazné podrazdéni ocCi.
Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho osetieni

OSetreni . Potiebuji-li Iékafi radu specialisty, je tfeba, aby se obratili na
toxikologické informacni stfedisko.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva . postfik vodni tryskou
Suchy prasek
Alkoholu odolna péna
Oxid uhligity (CO2)
Nevhodna hasiva : NEPOUZIVEJTE prudky proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpedi pfi :  Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody.
haseni pozaru Pary rozpoustédla jsou t€zSi nez vzduch a mohou se Sifit po
podlaze.

Smési par se vzduchem jsou pfi siln&j8im zahfati vybusné.
Vénujte pozornost moznosti opétného vzniceni.

Nebezpecéné produkty . Nebezpelné produkty spalovani nejsou znamy
spalovani

5.3 Pokyny pro hasi€e
Zvlastni ochranné prostiedky : PFi poZaru pouZijte izolacni dychaci pfistroj.
pro hasite

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob . Zaijistéte pfimérené vétrani.
Odstrarite vSechny zapalné zdroje.
Nevdechujte pary.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu . Zabrante vniknuti do podlozi.
zivotniho prostredi
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6.3 Metody a material pro omezeni GUniku a pro ¢isténi

Cistici metody . Setfete savym materialem (napf. latkou, netkanou textilif).
Nechejte vsaknout do inertniho absorpéniho materialu (napfr.
pisek, silikagel, kyselé pojivo, univerzalni pojivo, piliny).

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpeéné . Nestfikejte do ohné nebo na zhavé pfredméty. Uchovavejte

zachazeni mimo dosah zdroju vzniceni - nekufte. Uchovavejte mimo
dosah déti.

Pokyny k ochrané proti . Zabezpecte proti vzniku elektrostatickych naboju. Pary tvofi

pozaru a vybuchu se vzduchem vybusnou smés.

Hygienicka opatfeni . Neponechavejte v blizkosti potravin a napoju.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné nesluéitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci . Doporuéena skladovaci teplota: 5 - 25°C
prostory a kontejnery

Dalsi informace o . Uchovavejte obal t&ésné uzavieny. Chrarite pfed pfimym
skladovacich podminkach slune¢nim svétlem. Skladujte v pdvodnich obalech pfi
pokojové teploté.

Pokyny pro skladovani . Neskladujte spole¢né s oxidac¢nimi Cinidly.
Neskladujte spole¢né s kyselinami.

7.3 Specifické koneéné / specificka koneéna pouziti
Specifické (specificka) . zadna
pouziti

ODDIL 8: Omezovéani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expoziéni hodnoty pro pracovisté

Slozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolni parametry Zé&klad
(Forma expozice)
propan-2-ol 67-63-0 PEL 200 ppm CZ OEL
500 mg/m3
DalSi informace: drazdi sliznice (oci, dychaci cesty), respektive kizi
NPK-P 400 ppm CZ OEL
1.000 mg/m3
DalSi informace: drazdi sliznice (oci, dychaci cesty), respektive kizi

Odvozena hladina bez Gc¢inku (DNEL) podle Narizeni (ES) €. 1907/2006

Nazev latky Oblast pouziti | Cesty expozice | MoZné ovlivnéni Hodnota
zdravi
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propan-2-ol Pracovnici Styk s kdzi Dlouhodobé - 888 mg/kg
systémové ucinky
Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - 500 mg/m3
systémové ucinky
Myristylalkohol Pracovnici Styk s kazi Dlouhodobé - 89 mg/kg
systémové ucinky
Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - lokalni | 178 mg/m3
ucinky
Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - 313 mg/m3
systémové ucinky

Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym acinkiim (PNEC) podle Nafrizeni

(ES) &. 1907/2006

| Nazev latky Zivotni prostiedi Hodnota

propan-2-ol Sladka voda 140,9 mg/l
Mofska voda 140,9 mg/l
Sladkovodni sediment 552 mg/kg
Morsky sediment 552 mg/kg
Plda 28 mg/kg
Pferusované pouzivani/uvolfiovan 140,9 mg/l
Vliv na Cistirny odpadnich vod 2251 mgl/l
Oralné 160 mg/kg

potravy

Myristylalkohol Sladka voda 0,00063 mg/l
Mofska voda 0,000063 mg/I
Plda 0,428 mg/kg

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostredky
Ochrana oci a obliceje

PFi nebezpedi vystfiknuti pouzijte:

Ochranné bryle s bo¢nimi kryty vyhovujici normé& EN166

Ochrana rukou

Poznamky
Ochrana dychacich cest

Ochranna opatteni

Nevztahuje se
Za normalnich podminek neni vyZadovan Zadny pfistroj k
ochrané dychaciho ustroji.
Zabrarite kontaktu s o€ima.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi kapalny

Forma kapalny

Barva bezbarvy

Zapach jako alkohol

Prahovéa hodnota zapachu nestanoveno

Bod tani / bod tuhnuti <-20°C
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Teplota rozkladu Udaje nejsou k dispozici

Bod varu/rozmezi bodu varu . 8l°C
Metoda: Smérnice OECD 103 pro testovani

Hoflavost : Vysoce hoflava kapalina a pary.
Horni mez vybus$nosti / Horni  : 12 %(V)

mez hoflavosti Surovina

Dolni mez vybusnosti/ Dolni ;2 %(V)

mez hoflavosti Surovina

Bod vzplanuti : 20°C

Metoda: DIN EN ISO 13736

Teplota samovzniceni : 435°C
Metoda: Nafizeni (ES) ¢. 440/2008, pfiloha A.15

pH . Nevztahuje se

Viskozita
Dynamicka viskozita cca. 3,6 mPa*s

Metoda: 1SO 3219

Kinematicka viskozita . nestanoveno
Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé : (20°C)

castecné misitelna latka

Rozdélovaci koeficient: n- Nevztahuje se

oktanol/voda
Tlak péary : cca. 43 hPa (20 °C)
Surovina
Hustota . cca. 0,85 g/cm3 (20 °C)
Relativni hustota par . cca. 2,07
Surovina

9.2 Dalsi informace

Vybus$niny
Oxidacni vlastnosti

Samovzniceni

Rychlost koroze kovt

Udaje nejsou k dispozici
Latka nebo smés nejsou klasifikovany jako oxidujici.

Udaje nejsou k dispozici

Nekorozivni vadi kovim.
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Rychlost odparovani : Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pary mohou tvofit se vzduchem vybuSnou smés.

10.2 Chemické stabilita
Produkt je chemicky stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nebezpecéné reakce . Exothermni reakce se silnymi kyselinami.
Reakce s nékterymi kovy (napf. Zelezem)
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tfeba . Horko, plameny a jiskry.
zabranit Vystaveni vlivu slune¢niho zareni.

10.5 Neslucitelné materialy

Materialy, kterych je tftebase : Silné kyseliny a oxidacni prostfedky
vyvarovat Pryzové vyrobky

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Nejsou znamy zadné nebezpecéné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

propan-2-ol:

Akutni oralni toxicitu . LD50 (Potkan): 5.840 mg/kg

Akutni inhalaéni toxicitu . LC50 (Potkan): 39 mg/l
Doba expozice: 4 h
ZkuSebni atmosféra: para

Akutni dermalni toxicitu :  LD50 (Kralik): 13.900 mg/kg

Metoda: Smérnice OECD 402 pro testovani

Myristylalkohol:

Akutni oralni toxicitu :  LD50 (Potkan): > 5.000 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 401 pro testovani

Akutni inhalaéni toxicitu . Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Akutni dermalni toxicitu . LD50 (Kralik): > 5.000 mg/kg
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Ziravost/drazdivost pro klizi
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Slozky:

propan-2-ol:
[Ivysledek : Nedrazdi pokozku

Myristylalkohol:

Druh : Krélik
Metoda : Smérnice OECD 404 pro testovani
\Vysledek . Nedrazdi pokozku

Vazné poskozeni oc¢i / podrazdéni oci
Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
Slozky:

propan-2-ol:
lIvysledek : O¢ni drazdivost

Myristylalkohol:

Druh . Kralik
Metoda : Smérnice OECD 405 pro testovani
\Vysledek : Oc¢ni drazdivost

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klze

Senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Dechové senzibilizace

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Slozky:

propan-2-ol:

Typ testu . Buehlerova zkouska

Druh : Morce

Vysledek : U laboratornich zvifat nezplsobuje senzibilizaci.

Myristylalkohol:

Typ testu :  Maximalizaéni test

Druh : Morce

Metoda . Smeérnice OECD 406 pro testovani

\Vysledek . U laboratornich zvifat nezpUsobuje senzibilizaci.

Mutagenita v zarode€nych burikach
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Slozky:

propan-2-ol:
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Genotoxicité in vitro . Typ testu: Test podle Amese
Metoda: Mutagenita (Escherichia coli - zkouska zpétné
mutace)

Vysledek: Neni mutagenni

Genotoxicité in vivo . Druh: Mys
Metoda: Mutagenita (test na bunééném jadérku)
Poznamky: Neni mutagenni

Mutagenita v zarode¢nych . Neni mutagenni podle Amesova testu.
burikach- Hodnoceni

Myristylalkohol:

Genotoxicité in vitro . Typ testu: Test mikrobialni mutageneze (Amesuv)
Metoda: Smérnice OECD 471 pro testovani
Vysledek: negativni
Poznamky: Na zakladé udaju z podobnych materiald

Mutagenita v zarode¢nych : Neni mutagenni podle Amesova testu.
burikach- Hodnoceni

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Slozky:
propan-2-ol:
Poznamky . Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.
Myristylalkohol:
"Karcinogenita - Hodnoceni . Kilasifikaci karcinogenity nelze ze sou¢asnych Udajl provést.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

propan-2-ol:
Uginky na vyvoj plodu . Druh: Potkan
ZpUsob provedeni: Oralné
VSeobecnd toxicita matek: NOAEL: 400 mg/kg télesné
hmotnosti
Toxicita pro reprodukci - . Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci
Hodnoceni splnéna.
Myristylalkohol:
Toxicita pro reprodukci - . Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci
Hodnoceni splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazovéa expozice
Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.
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Vyrobek:
Poznamky . Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Slozky:

propan-2-ol:
[IHodnoceni . Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Myristylalkohol:

Poznamky . Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Slozky:
propan-2-ol:
Poznamky . Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.
Myristylalkohol:
"Poznémky : Na zakladé dostupnych tdajti nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Toxicita po opakovanych davkach

propan-2-ol:
[IPoznamky . Udaje nejsou k dispozici

Myristylalkohol:
llPoznamky . Udaje nejsou k dispozici

Aspiracni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni . Léatka/smés neobsahuje sloZky, o nichZ se ma za to, Ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pti hladinach 0,1 % nebo vysSich.
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Dalsi informace

Vyrobek:
Poznamky

O produktu neexistuji Zadné udaje.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Slozky:

propan-2-ol:
Toxicita pro ryby

Toxicita pro dafnie a jiné
\vodni bezobratlé

Toxicita pro fasy/vodni
Jrostliny

Myristylalkohol:
Toxicita pro ryby

Toxicita pro dafnie a jiné
\vodni bezobratlé

Toxicita pro fasy/vodni
Jrostliny

Jtoxicita)

Toxicita pro dafnie a jiné

toxicita)

pro vodni prostredi)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Vyrobek:

Biologick& odbouratelnost

Toxicita pro ryby (Chronicka

\vodni bezobratlé (Chronicka

M-faktor (Chronicka toxicita

LC50 (Pimephales promelas (stfevle)): 9.640 mg/l
Doba expozice: 96 h

EC50 (Daphnia magna (perloocka velka)): 10.000 mg/|
Doba expozice: 48 h

EC50 (Desmodesmus subspicatus (zelené fasy)): > 100 mg/l

Doba expozice: 72 h
Typ testu: staticky test

EC50 (zelené fasy): 1.800 mg/I
Doba expozice: 7 d

LC50 (Brachidanio rerio): > 100 mg/!
Metoda: 1ISO 7346/2

EC50 (Daphnia magna): > 1 - 10 mg/I
Metoda: Smérnice OECD 202 pro testovani

EC50 (Desmodesmus subspicatus (zelené fasy)): 10 - 100
mg/I
Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani

NOEC: >1 - 10 mgl/l

Druh: Brachidanio rerio

Poznadmky: Toxikologické udaje byly pfevzaty od vyrobku
podobného slozeni.

NOEC: > 0,001 - 0,01 mg/l
Druh: Daphnia magna (perloo¢ka velka)
Metoda: Smérnice OECD 211 pro testovani

1

Vysledek: Podle kriterii OECD latka biologicky snadno
odbouratelna.
Metoda: Smérnice OECD 301D pro testovani
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Slozky:

propan-2-ol:

Biologicka odbouratelnost . Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.

Myristylalkohol:
Biologicka odbouratelnost . Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Slozky:

propan-2-ol:

Bioakumulace . Poznamky: Nelze o¢ekavat zadnou biologickou akumulaci (log

Pow <= 4).

Rozdélovaci koeficient: n- . log Pow: 0,05 (20 °C)

oktanol/voda Metoda: Smérnice OECD 107 pro testovani

Myristylalkohol:

Bioakumulace . Poznamky: Nehromadi se vyznamné v organismech.
12.4 Mobilita v padé

Slozky:

propan-2-ol:

Mobilita . Poznamky: Mobilni v pudach

Myristylalkohol:

Mobilita :  Poznamky: Po uvolnéni se adsorbuje na ptdé., Vyrobek se
pomalu odpafuje.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za
perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci
0,1 % Ci vyssi.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni . Léatka/smés neobsahuje sloZky, o nichZ se ma za to, Ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vy3Sich.
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12.7 Jiné nepfiznivé Géinky

Vyrobek:
Dodatkové ekologické . O vyrobku nejsou k dispozici Zadné udaje.
informace

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek . Vyrobek zneskodnéte podle kédu uvedeného v EWC
(Evropsky katalog odpad).

Znecisténé obaly . Prazdny obal pfedejte podniku provadéjicimu recyklaci.
Cislo odpadu nepouzitého : EWC 070604*

vyrobku

Cislo odpadu nepouzitého . Odpadni material z vyroby, pfipravy a pouziti u tuk(, maziv,
vyrobku(Skupina) mydel, detergentu, desinfekénich prostfedkd a prostredki

osobni ochrany.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN ¢éislo nebo ID éislo

ADR © UN 1219
IMDG © UN 1219
IATA : UN1219

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ADR :  ISOPROPANOL, ROZTOK
IMDG . ISOPROPANOL, SOLUTION
IATA . Isopropanol, solution

14.3 T¥ida/ tfidy nebezpeénosti pro prepravu

Tfida Vedlejsi rizika

ADR 3

IMDG 3

IATA 3
14.4 Obalova skupina

ADR

Obalové skupina |

Klasifika¢ni kod S

Identifikaéni Cislo . 33

nebezpecnosti

Stitky . 3
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Obalova skupina
Stitky
IATA (Cestujici)

Verze Datum revize:

03.10 16.01.2026
Kod omezeni prijezdu (D/E)
tunelem
IMDG
Obalova skupina Il
Stitky 3
EmS Kad F-E, S-D
IATA (Naklad)
Pokyny pro baleni (nakladni 364
letadlo)
Pokyny pro baleni (LQ) Y341

Il
Flammable liquid

Pokyny pro baleni (letadlo 353
pro osobni dopravu)
Pokyny pro baleni (LQ) Y341

Obalova skupina
Stitky

Il
Flammable liquid

14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostiedi

ADR
Ohrozujici zivotni prostfedi © ne
IMDG
Latka znecistujici more © ne

14.6 Zvlastni bezpecénostni opatfeni pro uzivatele

Klasifikace pro pfepravu v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro informaéni Ucely a
stanoveny vyhradné na podle vlastnosti nebaleného materialu jak jsou popsany v bezpe&nostnim
listu. Klasifikace se muze liSit podle druhu pfepravy, velikosti baleni a pfedpisu v konkrétni zemi

nebo regionu.
Osobni ochrana viz sekce 8.

14.7 Namorni hromadné pfeprava podle nastroja IMO
Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zzivotniho prostredi/ specifické pravni pfedpisy

tykajici se latky nebo smési

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani

nékterych nebezpeénych latek, smési a predmét
(Priloha XVII)

REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimofadné obavy

podléhajicich povoleni (Elanek 59).
Rady (ES) €. 2024/590 o latkach, které poskozuji
0ZONOVOoU Vrstvu

Nafizeni (EU) 2019/1021 o perzistentnich organickych

znecistujicich latkach (pfepracované znéni)
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €.

649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych

Je tfeba zvazit omezujici podminky
pro nasledujici polozky:
Cislo na seznamu 3

Cislo na seznamu 75:
Nevztahuje se

Nevztahuje se
Nevztahuje se

Nevztahuje se
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latek

REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (Pfiloha : Nevztahuje se

XIV)

Seveso Ill: Smérnice Evropského parlamentua P5c  HORLAVE KAPALINY
Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedi
zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpeénych

latek.
Registracni Cislo . Biocidni pfipravky osobni hygieny:
MZDR 800/2016/SOZ
Tékavé organické slou¢eniny : Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne

24. listopadu 2010 o pramyslovych emisich a emisich z chovu
hospodarskych zvifat (integrovana prevence a omezovani
znecisténi)

Obsah organické tékavé slou€eniny (VOC): 75 %

Jiné predpisy:

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 528/2012 ze dne 22. kvétna 2012 o dodavani
biocidnich pfipravkud na trh a jejich pouzivani

Dodrzujte smérnici 94/33/ES o ochrané mladistvych pracovnikd nebo pfipadnou vnitrostatni
legislativu, pokud je pFisnéjsi.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni
latek a smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 286/2011, kterym se pro Ucely pfizpusobeni
technickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) €. 1272/2008 o
klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon €. 350/2011 Sb. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon ¢&. 254/2001 Sb. o vodach, v plathém znéni

Nafizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc(i
pfi praci, v platném znéni

Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech

Slozky tohoto produktu jsou uvedeny v téchto katalozich:

TCSI . Na seznamu nebo podle seznamu
TSCA . Vyrobek obsahuje latky neuvedené na seznamu TSCA.
AllC : V8echny komponenty jsou uvedeny ve vyctu, plati pravni

predpisy/omezeni

DSL . VSechny slozky tohoto produktu jsou na kanadském seznamu
nebezpecnych latek DSL

ENCS . Na seznamu nebo podle seznamu
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ISHL : Na seznamu nebo podle seznamu

KECI . Na seznamu nebo podle seznamu

PICCS : Na seznamu nebo podle seznamu

IECSC . Na seznamu nebo podle seznamu

NZloC : Nesouhlasi se seznamem

TECI . Na seznamu nebo podle seznamu

15.2 Posouzeni chemické bezpeé€nosti
Z&dné posouzeni chemické bezpeénosti u této smési nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

PIny text H-prohlaseni

H225 . Vysoce hoflava kapalina a pary.

H319 . Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.

H336 : Mulze zpUsobit ospalost nebo zavrateé.

H410 : Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
PIny text jinych zkratek

Aquatic Chronic . Dlouhodoba (chronicka) nebezpecnost pro vodni prostredi
Eye Irrit. . Podrazdéni o¢i

Flam. Liqg. :  Hoflavé kapaliny

STOT SE . Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzova expozice
CZ OEL : Kterym pfi praci - Pfiloha €. 2: Pfipustné expozi¢ni limity

CZ OEL / PEL . PFipustné expozi¢ni limity

CZ OEL / NPK-P . NejvySsi pfipustné koncentrace

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni fi¢ni pfepravé nebezpelnych véci; ADR - Dohoda o
mezinarodni silniéni prfepravé nebezpecnych véci; AlIC - Australsky seznam prumyslovych
chemickych latek; ASTM - Americka spole¢nost pro testovani materiald; bw - Télesna hmotnost;
CLP - Nafizeni o klasifikaci v oznaovani baleni; Nafizeni (ES) &. 1272/2008; CMR - Karcinogen,
mutagen ¢i reprodukéné toxicka latka; DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL -
Narodni seznam latek (Kanada); ECHA - Evropska agentura pro chemické latky; EC-Number -
Cislo Evropského spoleéenstvi; ECx - Koncentrace pfi odpovédi x %; ELx - Intenzita zatizeni pi
odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a novych chemickych latek
(Japonsko); ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve formé rlstu x %; GHS - Globalné
harmonizovany systém; GLP - Spravné laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro
vyzkum rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravc(; IBC - Mezinarodni predpis
pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné chemikalie; IC50 - Polovina
maximalni inhibi¢ni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IECSC -
Seznam stavajicich chemickych latek v Cing; IMDG - Mezinarodni namofni doprava
nebezpecného zbozi; IMO - Mezindrodni organizace pro namorni pfepravu; ISHL - Zakon o
bezpecnosti a ochrané zdravi v primyslu (Japonsko); ISO - Mezinarodni organizace pro
normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelna koncentrace
pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné
davky); MARPOL - Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi; n.o.s. - Jinak
nespecifikovano; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého UCinku; NO(A)EL -
Davka bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného

711252 ZSDB_P_CZ CZ strana 17/18



BEZPECNOSTNI LIST y SC h U | ke -4

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 ve znéni pozdéjSich pfedpisu

desmanol® pure  No Change Service!
Verze Datum revize: Datum posledniho vydani: 27.11.2023
03.10 16.01.2026

nepfiznivého Ucinku; NZloC - Novozélandsky seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro
hospodafskou spolupraci a rozvoj; OPPTS - Ufad pro chemickou bezpednost a prevenci
znecisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka; PICCS - Filipinsky seznam
chemikalii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH
- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni
chemickych latek (ES) & 1907/2006; RID - Pfedpisy o mezinarodni Zelezni¢ni pfepravé
nebezpecného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpecénostni list;
SVHC - latka vzbuzujici mimofadné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TECI
- Seznam existujicich chemickych latek - Thajsko; TRGS - Technicka pravidla pro nebezpecné
latky; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené staty); UN - Organizace spojenych
narodu; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Dalsi informace

Klasifikace smési: Proces klasifikace:

Flam. Lig. 2 H225 Na zakladé technickych udaju o
vyrobku nebo jeho hodnoceni

Eye Irrit. 2 H319 Vypocetni metoda

STOT SE 3 H336 Vypocetni metoda

Aquatic Chronic 3 H412 Vypocetni metoda

Zmény oproti pfedchazejici verzi jsou oznaceny na okraji. Tato verze nahrazuje vSechny
pfedchozi.

Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji na$im nejlep$im znalostem, informacim a
presvédceni v dobé jeho vydani.Uvedené informace jsou ureny jen jako voditko pro bezpeénou
manipulaci s produktem, jeho pouZiti, skladovani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a
nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na
jmenovany specificky material a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kombinaci s jakymikoli
jinymi materidly nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.

711252 ZSDB_P_CZ CZ strana 18/18



