KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV U -
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006, v zmysle neskorSich predpisov SC h U I ke ’-

thermosept® ED  No Change Service!
Verzia Datum revizie: Datum posledného vydania: 06.05.2024
05.05 08.06.2026

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov . thermosept® ED
Jendoznaény identifikator . GYO00-RODY-3009-3A7T
Zlozenie (UFI)

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Pouzitie latky/zmesi . Dezinfekéné prostriedky

Odporucané obmedzenia z . Len na profesionalne pouzitie.
hladiska pouzivania

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Vyrobca : Schilke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2

22851 Norderstedt
Nemecko

Telefon: +49 (0)40/ 52100-0
Fax: +49 (0)40/ 52100318
mail@schuelke.com
www.schuelke.com

Dodavatel : Schulke SK s.r.o.
MosStenicka 3

971 01 Prievidza
Slovensko

Telefén: +421 46 549 45 87
Fax: +420 558 320 261
schulkesk@schuelke.com

E-mailova adresa osoby . Application Specialists
zodpovednej za +49 (0)40/ 521 00 666
KBU/Kontaktn& osoba AD@schuelke.com

1.4 Nudzové telefonne cCislo

Nudzové telefénne Eislo . Narodné toxikologické informacné centrum
Tel.: 02/5477 4166 (24h.); mob: +421 911 166 066
Carechem 24 International: +44 1235 239670

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (NARIADENIE (ES) ¢. 1272/2008)

AkUtna toxicita, Kategoria 4 H302: Skodlivy po poZiti.
Akutna toxicita, Kategoria 4 H332: Skodlivy pri vdychnuti.
Zieravost koze, Subkategoria 1B H314: Spbsobuje vazne poleptanie koze a
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poSkodenie o¢Ci.
Vazne poskodenie o¢i, Kategoria 1 H318: Spodsobuje vazne poskodenie oci.
Respira¢na senzibilizacia, Kategoria 1 H334: Pri vdychnuti mdze vyvolat alergiu alebo
priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
Senzibilizacia koze, Kategoria 1 H317: Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.
Toxicita pre Specificky cielovy organ - H335: Mbze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

jednorazové expozicia, Kategoéria 3,

Dychaci systém

Dlhodoba (chronicka) nebezpecénost pre H412: Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi
vodné prostredie, Kategéria 3 ucinkami.

2.2 Prvky oznac¢ovania

Oznacéovanie (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)
Vystrazné piktogramy :

g
Vystrazné slovo : Nebezpecenstvo
Vystrazné upozornenia . H302 + H332 Zdraviu Skodlivy pri poziti alebo vdychnuti.
H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie
oci.
H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H334 Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky
astmy, alebo dychacie tazkosti.
H335 MbZe sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi
ucinkami.
Doplnkové Udaje o ;. EUHO71 Zieravé pre dychacie cesty.
nebezpectenstve
Bezpecnostné upozornenia : Prevencia:
P261 Zabrante vdychovaniu par.
P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v
dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/
ochranu tvére.
Odozva:

P301 + P330 + P331 PO POZITI: vyplachnite usta.
NEVYVOLAVAJTE zvracanie.

P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo
vlasmi): Vyzlec&te vSetky kontaminované &asti
odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou alebo
sprchou.

P304 + P340 PO VDYCHNUTI: Presurite osobu na &erstvy
vzduch a umoznite jej pohodine dychat.

P305 + P351 + P338 + P310 PO ZASIAHNUTI OCI:
Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné,
odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.
Okamdzite volajte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM/ lekara.
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Odstranenie:

P501 Zneskodnite obsah/ nadobu v zariadeni
schvalenom pre likvidaciu odpadov.

Nebezpecné zlozky ktoré musia byt uvedené na stitku:
glutaral

2.3 Ina nebezpecnost’

Latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za perzistentné, bioakumulativne a
toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 %
alebo vyssom.

Ekologické informécie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maju
vlastnosti narusujuce endokrinny systém v sulade s ¢ldankom 57 pism. (f) nariadenia REACH
alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU)
2018/605 na urovni 0,1% alebo vysse;.

Toxikologické informacie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maju
vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH
alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU)
2018/605 na urovni 0,1% alebo vy33e;.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi

Chemické povaha Roztok nizSie uvedenych latok a neSkodnych aditiv.

Nebezpeéné zlozky

01-2119455549-26-
XXXX

Eye Dam. 1; H318
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1A; H317
STOT SE 3; H335
(Dychaci systém)
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 2;
H411

EUHO71

M-koeficient (Akutna
vodna toxicita): 1

Specifické

Chemicky nazov C.CAS Klasifikacia Koncentracia
¢.ES (% wiw)
Indexove €.
Registracné Cislo

[glutaral 111-30-8 Acute Tox. 3; H301 >=20-<25
203-856-5 Acute Tox. 2; H330
605-022-00-X Skin Corr. 1B; H314
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koncentracné limity
STOT SE 3; H335
05-<5%
Akutna inhala¢na
toxicita
Akutna oralna tox-
icita: 77 mg/kg
Akutna inhala¢na
toxicita (prach/hmla):
0,28 mg/l
Jetanol 64-17-5 Flam. Lig. 2; H225 >=1-<10
200-578-6 Eye Irrit. 2; H319
603-002-00-5
01-2119457610-43-
XXXX
pentanatrium- 140-01-2 Acute Tox. 4; H332 >=0,1-<0,3
(karboxylatometyl)iminobis(etylén | 205-391-3 Skin Irrit. 2; H315
ennitrilo)tetraacetét 607-736-00-7 Eye Irrit. 2; H319

01-2119474445-33-
XXXX

Repr. 1B; H360D
STOT RE 2; H373
(Dychaci systém)

Specifické
koncentracné limity
Repr. 1B; H360D
>=3 %

Akutna inhalacéna
toxicita

Akutna inhalaéna

toxicita (prach/hmla):

1-5mg/l

Vysvetlenie skratiek vid oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné odporucania

Pri vdychnuti

Pri kontakte s pokozkou

Okamzite si vyzleCte kontaminovany odev.

Postihnutého dopravte na Cerstvy vzduch a ponechajte ho v

kfude.

Nedavajte umelé dychanie z st do Ust alebo z Ust do nosa.
PouZite vhodné pristroje/zariadenia.
Pokial symptomy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.

Okamzité omyvajte velkym mnoZstvom vody po dobu

nejmenej 15 minut.

Poradte sa s lekarom.
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Pri kontakte s oCami : Pri vniknuti do oc&i odstrante kontaktné $oSovky a ihned
vyplachujte nejmenej 15 minat vefkym mnozstvom vody i pod
vieCkami.

Zaobstarajte lekarsku opateru.

Pri poziti : NEVYVOLAVAJTE zvracanie.
Vyplachnite Gsta vodou.
Dajte vypit malé mnozstvo vody.
Zaobstarajte lekarsku opateru.

4.2 Najdolezitejsie priznaky a ucinky, ak(tne aj oneskorené
Symptémy . LiecCte symptomaticky.

Rizika . Zdraviu Skodlivy pri poziti alebo vdychnuti.
MbzZe vyvolat alergicku koznu reakciu.
Sposobuje vazne poskodenie oéi.
Pri vdychnuti mbéze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy,
alebo dychacie tazkosti.
Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
Spdsobuje silné popéleniny/poleptanie.
Zieravé pre dychacie cesty.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Zaobchadzanie . Za uCelom odbornej rady by lekari mali kontaktovat
toxikologické informacné stredisko.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky :  Suchy prasok
Pena
Prud rozprasenej vody
Oxid uhlicity (CO2)

Nevhodné hasiace : NepouzZivajte prud vody.
prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajace z latky alebo zo zmesi
Zvlastne nebezpelenstva pri : Nie su dostupné Ziadne udaje.
haseni poziaru

Nebezpecéné produkty . Nebezpecné splodiny horenia nie su zname
spalovania

5.3 Rady pre poziarnikov
Specialne ochranné : Pri pozZiari pouzite nezavisly dychaci pristroj.
prostriedky pre poziarnikov
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niidzové postupy

Osobné preventivne . Zabezpecte primerané vetranie.
opatrenia Pouzite prostriedky osobnej ochrany.

6.2 Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie

Bezpecnostné opatrenia pre : Nesplachujte do povrchovych véd.
Zivotné prostredie

6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vyéistenie

Sposoby Eistenia . Zotrite absorbujucim materalom (napr. latka, vina).
Nechaijte nasiaknut do inertného absorb&ného materialu
(napr. piesku, silikagelu, kyslého sorbentu, univerzalneho
sorbentu, pilin).

6.4 Odkaz nainé oddiely
Vid oddiel 8 + 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpeé€nostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Pokyny pre bezpecnu . Vyvarujte sa prekro¢eniu danych pracovnych expozi¢nych
manipulaciu limitov (vid oddiel 8).

Pouzivajte len pri primeranom vetrani/osobnej ochrane.
Navod na ochranu pred :NevyZzaduju sa Ziadne zvlaStne protipoziarné opatrenia.

poZiarom a vybuchom

Hygienické opatrenia . OkamZite si vyzle€te kontaminovany odev. UdrZujte mimo
kontakt s potravinami a napojmi.
7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkofvek nekompatibility

PoZiadavky na skladovacie . Skladujte v pévodnej nadobe pri izbovej teplote.
plochy a zasobniky

Iné informacie o skladovacich : Chrante pred sine€nym Ziarenim. Uchovavajte nadobu tesne
podmienkach uzavretl. Doporuéena teplota skladovania: 5 - 25°C
Uchovavajte mimo dosahu tepla.

Navod na oby¢ajné . Neskladujte spolo¢ne s vybusninami, oxidaénymi €inidlami,
skladovanie organickymi peroxidmi alebo infek€nymi produktami.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Osobitné pouzitia . Ziadne
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobné ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia

Zlozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolné parametre Podstata
(Forma
expozicie)
glutaral 111-30-8 NPEL priemerny | 0,05 ppm SK OEL
0,2 mg/m3
Dalsie informacie: Znamena, ze faktor méze sposobit' senzibilizaciu.
Senzibilizujuce ucinky maiju faktory, ktoré spdésobuju vyssi vyskyt
precitlivelosti alergického typu. Pri praci s nimi je potrebna osobitna
opatrnost'. Dodrziavanie najvysSich pripustnych hodnét vystavenia
nezabezpedi, ze nevzniknd u vnimavych oséb alergické reakcie.
NPEL kratkodoby | 0,05 ppm SK OEL
0,2 mg/m3
Dal$ie informacie: Znamena, ze faktor mdze sposobit' senzibilizaciu.
Senzibilizujuce uc€inky maju faktory, ktoré spésobuju vyssi vyskyt
precitlivelosti alergického typu. Pri praci s nimi je potrebna osobitna
opatrnost'. Dodrziavanie najvysSich pripustnych hodnét vystavenia
nezabezpedi, Ze nevzniknl u vnimavych osob alergické reakcie.
etanol 64-17-5 NPEL priemerny | 500 ppm SK OEL
960 mg/m3
NPEL kratkodoby | 1.000 ppm SK OEL
1.920 mg/m3
Odvodenej urovne bez ucinku (DNEL) podla nariadenia (ES) €. 1907/2006
Nézov latky Finalne Spdsoby Mozné ovplyvnenie Hodnota
pouzitie expozicie zdravia
glutaral Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 0,0106 mg/m3
ucinky
etanol Pracovnici Vdychovanie Akutne - lokalne 1900 mg/m3
ucinky
Pracovnici Kontakt s Dlhodobé - 343 mg/kg
pokozkou systémové Uginky
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - 950 mg/m3
systémove ucinky
pentanatrium- Pracovnici Vdychovanie Akutne - lokélne 3 mg/m3
(karboxylatometyl)imi ucinky
nobis(etylénennitrilo)t
etraacetat
Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 1,5 mg/m3
udinky

Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym u€inkom (PNEC) podla
nariadenia (ES) €. 1907/2006

[ Nazov latky Zivotné prostredie Hodnota
glutardl Sladka voda 0,0025 mg/l
Morska voda 0,00025 mg/l
Sladkovodny sediment 0,091 mg/kg
Morsky sediment 0,009 mg/kg
Péda 0,18 mg/kg
Vplyv na Cisticky odpadovych véd 0,8 mg/l
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Preru$ované pouzivanie/uvolnenie 0,006 mg/l
etanol Sladka voda 0,96 mg/l
Morskéa voda 0,79 mg/l
Sladkovodny sediment 3,6 mg/kg
Pbda 0,63 mg/kg
Morsky sediment 2,9 mg/kg
Cistika odpadovych vad 580 mgl/l
pentanatrium- Sladka voda 6,4 mgl/l
(karboxylatometyl)iminobis(etylén
ennitrilo)tetraacetét
Morska voda 0,64 mg/l
PreruSované pouzivanie/uvolnenie 3,1 mg/l
Cistika odpadovych véd 51 mg/l
Sladkovodny sediment 23 mg/kg
Morsky sediment 2,3 mg/kg
Péda 0,853 mg/kg

8.2 Kontroly expozicie

Prostriedok osobnej ochrany

Ochrany ogi/ tvare
Ochrana ruk

Obli¢ajovy stit

Smernica Zvolené ochranné rukavice maju vyhovovat Specifikaciam
Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady EU 2016/45 a od
nej odvodenej normy EN 374.

Poznamky Ochrana proti rozstriekovaniu: jednorazové rukavice z

nitrilového kau€uku napr. Dermatrilu (Hrabka vrstvy: 0,11
mm) vyrobené KCL alebo rukavice inych vyrobcov
poskytujace rovnakl ochranu. DiIhSietrvajici kontakt:
rukavice z butylkau€uku napr. Butojectu (> 480 min., Hrabka
vrstvy: 0,40 mm), jednorazoveé rukavice z nitrilového kau€uku
napr. Camatrilu (> 480 min., Hrabka vrstvy: 0,70 mm)
vyrobené KCL alebo rukavice inych vyrobcov poskytujlce
rovnak( ochranu.

Pouzivajte rovno$atu alebo laboratérny plast.

NepoZaduje sa s vynimkou tvorby aerosolu.

Respirator s kombinovanym filtrom proti vyparom/&asticiam
(EN 141)

Zabrante kontaktu s pokozZkou a oami.

Nevdychujte vypary.

Ochrana pokozky a tela
Ochrana dychacich ciest

Ochranné opatrenia

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Forma . kvapalina
Farba . bezfarebny
Zapach bodavy
Teplota topenia/tuhnutia <-5°C

Teplota rozkladu Udaje st nedostupné
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Teplota varu/destilacné
rozpatie

Horlavost
Horny vybu$ny limit / Horna

hranica horlavosti

Dolny vybu$ny limit / Dolna
hranica horlavosti

Teplota vzplanutia

Teplota samovznietenia
pH
Viskozita

Viskozita, dynamicka

Viskozita, kinematicka

Rozpustnost (rozpustnosti)
Rozpustnost vo vode

Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Tlak par
Hustota

Relativna hustota par

9.2 Iné informéacie

Vybus$niny
Oxidac¢né vlastnosti
Trvala horfavost

Samozapalovanie

Rychlost koro6zie kovu

cca. 90 °C

nezapaluje se

Nepouzitelné

Nepouzitelné

63 °C
Metdda: DIN 51755 Part 1

Udaje st nedostupné
3,6 (20 °C)
Koncentracia: 100 %
cca. 3,2 mPa.s (20 °C)
Metéda: DIN 53019
neuréené

(20 °C)
Uplne rozpustny

Nepouzitelné

cca. 35 hPa (20 °C)
cca. 1,04 g/cm3 (20 °C)

Udaje st nedostupné

Udaje st nedostupné
Latka alebo zmes nie su klasifikované ako oxidujuce.
Udrziavana horfavost’ nie

neuréené

Nekorozivny voci kovom.
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nie s zname nebezpectné reakcie pri pouziti za normalnych podmienok.
10.2 Chemicka stabilita

Produkt je chemicky stabilny.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii
Nebezpectné reakcie : Ziadny logicky predvidatelny.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnat

Podmienky, ktorym satreba : Chrante pred mrazom, teplom a sine€nym svetlom.
vyhnut

10.5 Nekompatibilné materialy

Materialy, ktorym je potrebné : Silné bazy

sa vyhnut Silné kyseliny a oxida¢né Cinidla
Aminy
Amoniak

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Nie st zname ziadne nebezpecné rozkladné produkty.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informéacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

AkuUtna toxicita
Zdraviu Skodlivy pri poziti alebo vdychnuti.

Produkt:

AkUtna oralna toxicita :  Akutna inhala¢na toxicita: 385 mg/kg
Metoda: Vypocetna metdda

Akutna inhala¢na toxicita . Akudtna inhala¢na toxicita: 1,4 mg/l
Expozi€ny €as: 4 h
Skusobna atmosféra: prach/hmla
Metdda: Vypocetna metdda

Zlozky:

glutaral:

AkUtna oralna toxicita :  LD50 (Potkan): 77 mg/kg
Hodnotenie: Toxicky po poZiti.

Akutna inhala¢na toxicita :  LC50 (Potkan): 0,28 mg/l

Expozi¢ny €as: 4 h
Skusobna atmosféra: prach/hmla
Metdda: Usmernenie k testom OECD ¢€. 403
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AkUtna dermalna toxicita : LD50 (Kralik): > 2.000 mg/kg

etanol:

Akltna oralna toxicita . LD50 (Potkan): 10.470 mg/kg

Metbéda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 401
AkUtna inhala¢na toxicita . LC50 (Potkan, samec a samice): 124,7 mg/l

Expozi¢ny €as: 4 h

SkuSobnéa atmosféra: Para

AkUtna dermalna toxicita . LD50 (Kralik): > 2.000 mg/kg
Metdéda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 402

pentanéatrium-(karboxylatometyl)iminobis(etylénennitrilo)tetraacetat:
AkUtna oralna toxicita . LD50 (Potkan): cca. 4.550 mg/kg

Akutna inhala¢na toxicita :Akutna inhala¢na toxicita: 1 - 5 mg/l
Expozi¢ny €as: 4 h
Skusobnda atmosféra: prach/hmla
Hodnotenie: Tento latka/zmes je mierne toxicka po
kratkodobej inhalacii.

AkUtna dermalna toxicita . LD50 (Potkan): > 2.000 mg/kg
Metdéda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 402
Poznamky: Toxikologické udaje boli prevzaté od vyrobkov
podobného zlozenia.

Poleptanie koze/podrazdenie koze
Sposobuje silné popaleniny/poleptanie.

Zlozky:

glutardl:

Druh ;. Kralik

Metbéda : ysmernenie k testom OECD ¢. 404
Vysledok . Zieravy

etanol:

Druh . Krélik

Metbéda : gsmernenie k testom OECD ¢. 404
\Vysledok . Ziadne drazdenie pokozky

pentanatrium-(karboxylatometyl)iminobis(etylénennitrilo)tetraacetét:
lIvysledok . Podrazdenie pokozky

Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci
Spdsobuje vazne poSkodenie odi.
Zlozky:

glutardl:
lIorun : Kralik
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Metéda Draizeho test

Vysledok Zieravy

etanol:

Metéda Usmernenie k testom OECD ¢&. 405

\Vysledok Podrazdenie o¢i

pentanatrium-(karboxylatometyl)iminobis(etylénennitrilo)tetraacetat:
lvysledok : Podrazdenie o&i

Respira¢na alebo kozna senzibilizacia

Senzibilizacia koze

Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

Respira¢na senzibilizacia

Pri vdychnuti mbéze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.

Zlozky:

glutardl:

Typ testu

Spdsoby expozicie
Druh

Vysledok

Spdsoby expozicie
Druh
Vysledok

etanol:

Typ testu
Druh
Metoda
Vysledok

Typ testu
Druh
Metoda
\Vysledok

Mutagenita zarodoénych buniek

Otvoreny epikutanny test
Dermalne

Morca

Vyvolava senzibilizaciu.

Vdychovanie
Ludia
Vyvolava senzibilizaciu.

Maximaliza¢ny test

Morca

Usmernenie k testom OECD ¢&. 406

U laboratornych zvierat nevyvolava senzibilizaciu.

pentanatrium-(karboxylatometyl)iminobis(etylénennitrilo)tetraacetat:

Buehlerov test

Morc¢a

Usmernenie k testom OECD &. 406
Nespdsobuje senzibilizaciu pokozky.

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Zlozky:

glutaral:
Genotoxicita in vitro

Mutagenita zadrodo&nych

Vysledok: V inych Stadiach boli pozorované rozporné
vysledky.

Nevykazali mutagénne uginky pri pokusoch na zvieratach.
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|Ibuniek- Hodnotenie

etanol:
Genotoxicita in vitro . Typ testu: Test mikrobialnej mutagenézy (Amesov test)
Testovaci systém: Salmonella typhimurium
Metabolicka aktivacia: s alebo bez aktividcie metabolizmu
Metdda: Usmernenie k testom OECD €. 471
Vysledok: Nie je mutagénny podla Ames-ovho testu.
Genotoxicita in vivo : Poznamky: Nie je mutagénne
Mutagenita zarodocnych . Testy na bakteridlnych alebo tkanivovych kultdrach cicavcov
buniek- Hodnotenie nevykazali mutagénne ucinky.

pentanatrium- (karboxylatometyl)lmlnobls(etylenenmtrllo)tetraacetat

Genotoxicita in vitro . Typ testu: Test mikrobialnej mutagenézy (Amesov test)
Testovaci systém: Salmonella typhimurium
Metdda: Usmernenie k testom OECD €. 471
Vysledok: negativny
Poznamky: Skusky in vitro neukazali mutagénne G€inky

Karcinogenita
Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Zlozky:

glutaral:

Karcinogenita - Hodnotenie  : Pri pokusoch na zvieratach sa nepozorovali ziadne
karcinogénne uginky.

etanol:

Karcinogenita - Hodnotenie . Nevykazali karcinogénne ucinky pri pokusoch na zvieratach.

Reprodukéna toxicita
Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Zlozky:
glutaral:
Reprodukéna toxicita - . Pri pokusoch na zvieratach sa nepozoroval zZiadny vplyv na
Hodnotenie plodnost.
etanol:
Uginky na vyvoj plodu . Druh: Potkan
Aplikacny postup prace: Orélne
VSeobecna toxicita u matiek: NOAEL: 5.200 mg/kg bw/day
mg/kg th/den
Vyvojova toxicita: NOAEL: 5.200 mg/kg bw/day mg/kg th/deri
Reprodukéna toxicita - . Pokusy na zvieratach vykazali mutagénne a teratogénne
Hodnotenie ucinky.

711810 ZSDB_P_SK SK Stranka 13/23



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV L} -
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006, v zmysle neskorSich predpisov SC h U I ke ’-

thermosept® ED  No Change Service!
Verzia Datum revizie: Datum posledného vydania: 06.05.2024
05.05 08.06.2026

pentanatrium-(karboxylatometyl)iminobis(etylénennitrilo)tetraacetat:

|Uginky na vyvoj plodu . Druh: Potkan

Aplikaény postup prace: Oralne

VSeobecna toxicita u matiek: NOAEL: 400 mg/kg bw/day
mg/kg th/den

Teratogenita: NOAEL: 100 mg/kg bw/day mg/kg th/den
Metdda: Usmernenie k testom OECD ¢€. 414

SLP (Spravna laboratérna prax): &no

Reprodukéna toxicita - . Méze posSkodit nenarodené dieta.
Hodnotenie

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Moze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.
Zieravé pre dychacie cesty.

Produkt:
Poznamky . MozZe spbdsobit podrazdenie dychacich ciest.

Zlozky:

glutardl:
[IPoznamky . Udaje st nedostupné

etanol:
llPoznamky . Udaje st nedostupné

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovanda expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Zlozky:

glutardl:

Spodsoby expozicie . Vdychovanie
Cielené organy . Horné dychacie cesty

etanol:
[IPoznamky . Udaje st nedostupné

pentanatrium-(karboxylatometyl)iminobis(etylénennitrilo)tetraacetat:

Spdsoby expozicie . Vdychovanie
Cielené organy :  Dychaci systém
Hodnotenie . Méze spbsobit poSkodenie organov pri dlhej alebo

opakovanej expozicii.

Toxicita po opakovanych davkach

Zlozky:

glutaral:

Poznamky . Pri testoch chronickej toxicity neboli pozorované Ziadne
nepriaznivé Uginky.
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etanol:

Druh . Potkan

NOAEL . 1.730 mg/kg

LOAEL . 3.160 mg/kg

Aplikaény postup prace . Orélne

Expozi¢ny ¢as : 90d

Aspiraéna toxicita
Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

11.2 Informécie o inej nebezpeénosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze
maju vlastnosti narusujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na trovni 0,1% alebo vy3se;.

Dalsie informacie
Produkt:
Poznamky : Nie su dostupné ziadne udaje o vyrobku ako takom.

ODDIEL 12: Ekologické informéacie

12.1 Toxicita

Produkt:

Toxicita pre mikroorganizmy : EC50: 217 mgl/l
Metdda: Pokyny OECD pre skuSanie €. 209

Zlozky:

glutaral:

Toxicita pre ryby :  LC50 (Lepomis macrochirus (Mesacnik)): 9,4 mg/l
Expozi¢ny €as: 96 h

Toxicita pre dafnie a ostatné : EC50 (Daphnia magna (perloo¢ka velka)): 5,75 mg/

\vodné bezstavovce. Expozi¢ny €as: 48 h

Toxicita pre Rasy/vodni : EC50 (Desmodesmus subspicatus (zelené riasy)): 0,6 mg/l

Jrostliny Expozicny €as: 72 h

Typ testu: staticka skuska
Metbda: Pokyny OECD pre sku$anie €. 201

NOEC (koncentracia s nezistitel/nym u€inkom)
(Desmodesmus subspicatus (zelené riasy)): 0,025 mg/!
Expozi¢ny €as: 72 h
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M-koeficient (Akutna vodna
toxicita)

Toxicita pre ryby (Chronicka
Jtoxicita)

Toxicita pre dafnie a ostatné
\vodné bezstavovce.
(Chronicka toxicita)

etanol:
Toxicita pre ryby

Toxicita pre dafnie a ostatné
\vodné bezstavovce.

Toxicita pre Rasy/vodni
Jrostliny

Toxicita pre ryby

Toxicita pre dafnie a ostatné
\vodné bezstavovce.

Toxicita pre Rasy/vodni
Jrostliny

Toxicita pre ryby (Chronicka
Jtoxicita)

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.
(Chronicka toxicita)

Typ testu: staticka skuska
Metoda: Pokyny OECD pre sku$anie ¢. 201

1

NOEC (koncentracia s nezistitelnym ucinkom): 1,6 mg/I
Expozi¢ny ¢as: 97 d
Druh: Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)

NOEC (koncentracia s nezistitelnym uc¢inkom): 2,5 mg/l
Expozi¢ny €as: 21 d
Druh: Daphnia magna (perloocka velka)

LC50 (Leuciscus idus (Jalec zlaty)): 8.140 mg/I
Expozi¢ny €as: 48 h

EC50 (Daphnia magna (perloocka velka)): > 5.000 mg/l
Expozicny Cas: 48 h

EC50 (Chlorella vulgaris (sladkovodné riasy)): 275 mg/I
Expozicny €as: 72 h
Metdda: Pokyny OECD pre skusanie €. 201

pentanatrium- (karboxylatometyl)lmlnobls(etylenenmtrllo)tetraacetat

NOEC (koncentracia s nezistitelnym ucinkom) (Oncorhynchus
mykiss (pstruh dihovy)): 1.000 mg/I

Expozicny €as: 96 h

Typ testu: semistaticka skuska

Metdéda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 203

Poznamky: Zalozené na udajoch o podobnych materialoch.

EC50 (Daphnia (Dafnia)): 245 mg/l

Expozi¢ny €as: 48 h

Typ testu: staticka skuska

Metoda: Pokyny OECD pre sku$anie €. 202

Poznadmky: Zalozené na udajoch o podobnych materialoch.

NOEC (koncentracia s nezistitel/nym ucinkom) (Scenedesmus
quadricauda (zelené riasy)): 400 mg/l

Expozicny €as: 23 d

Typ testu: staticka skuska

Poznamky: ZaloZené na Udajoch o podobnych materialoch.

NOEC (koncentracia s nezistitelnym u€inkom): 100 mg/l
Expozi¢ny €as: 28 d

Druh: Ryba

Poznamky: ZaloZené na Udajoch o podobnych materialoch.

NOEC (koncentracia s nezistitelnym ucinkom): 67 mg/I
Expozicny ¢as: 18 d

Druh: Daphnia (Dafnia)

Metdéda: Pokyny OECD pre skusanie €. 211
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" Poznamky: ZaloZené na udajoch o podobnych materialoch.

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Produkt:
Biologicka odburatefnost . Vysledok: Lahko biologicky odburatelny.
Metéda: OECD 301D / EEC 84/449 C6
Zlozky:
glutaral:
|Bio|ogické odburatelnost . Vysledok: Lahko biologicky odburatelny.
Biodegradacia: 90 - 100 %
Expozi¢ny €as: 28 d
Metéda: Pokyny OECD pre skusanie ¢. 301 A
Stabilita vo vode ©opH:I7
Hydrolyza: pri 50 °C(> 1 Roky)
Poznadmky: Hydrolyzuje pomaly pri kontakte s vodou.
etanol:
IBiologicka odburaternost . Typ testu: aerébny
Vysledok: Lahko biologicky odburatelny.
Biodegradacia: > 70 %
Expozi¢ny €as: 5d
Metéda: OECD 301D / EEC 84/449 C6

pentanatrium-(karboxylatometyl)iminobis(etylénennitrilo)tetraacetét:
IBiologicka odburaternost . Vysledok: Nie lahko biologicky odburatelny.
Poznadmky: Nelahko sa odstranuje z vody.
Zalozené na udajoch o podobnych materialoch.

12.3 Bioakumulaény potenciél

Zlozky:
glutaral:
|Bioakumulacia . Poznadmky: Nehromadi sa v biomase.
Z dbvodu rozdelovacieho koeficientu n-oktanol/voda sa
neoCakava hromadenie v organizme.
Rozdelovaci koeficient: n- : log Pow: cca. -0,36 (23 °C)
oktanol/voda pH: 7
Metoda: Smernica 92/69/EHS, A.8
etanol:
Bioakumulacia . Poznamky: Bioakumulacia je nepravdepodobna.
Rozdelovaci koeficient: n- . log Pow: -0,14
oktanol/voda Metoda: Vypocitana hodnota
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12.4 Mobilitav pode

Zlozky:

glutaral:
Mobilita . Poznamky: Mobilny v pddach

etanol:
"Mobilita . Poznamky: Udaje st nedostupné

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za
perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vysoko
perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve
0,1 % alebo vy$som.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracaéov)

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze
maju vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na drovni 0,1% alebo vysse;.

12.7 Iné nepriaznivé Géinky

Produkt:

Doplnkové ekologické : Nie su dostupné zZiadne udaje o vyrobku ako takom.
informécie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1 Met6dy spracovania odpadu

Produkt :  Produkt zneSkodnite v sulade so stanovenym kédom EWC
(European Waste Code).

Znecistené obaly . Prazdne obaly podovzdajte recyklatnému zariadeniu.

KIa¢ odpadu pre nepouzity . EWC 070601*

produkt

KIa¢ odpadu pre nepouzity . Odpadovy material HZVA z tukov, maziv, mydiel, saponatov,
produkt(Skupina) dezinfek&nych prostriedkov a prostriedkov osobnej ochrany.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné éislo
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ADR : UN 1903

IMDG : UN 1903

IATA : UN 1903

14.2 Spravne expedi€éné oznacenie OSN

ADR :  DEZINFEKCNY PROSTRIEDOK, KVAPALNY, ZIERAVY, I.
N.
(glutaral)

IMDG . DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(glutaral)

IATA . Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s.
(glutaral)

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

Trieda Subsidiarne rizika
ADR . 8
IMDG . 8
IATA . 8
14.4 Obalova skupina
ADR
Obalova skupina [
Klasifikaény kéd : C9
Identifikacné Cislo . 80
nebezpecnosti
Stitky : 8
Kod obmedzenia prejazdu . (B)
tunelom
IMDG
Obalova skupina [
Stitky . 8
EmS Kéd . F-A S-B

IATA (Néaklad)
Pokyny na balenie (nakladné : 856

lietadlo)

Pokyny pre balenie (LQ) © Y841
Obalova skupina [

Stitky . Corrosive

IATA (Cestujuci)
Pokyny na balenie (dopravné : 852

lietadlo)

Pokyny pre balenie (LQ) © Y84l
Obalové skupina [

Stitky . Corrosive

14.5 Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie

ADR
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Nebezpecny pre zivotné . nie

prostredie

IMDG

Znedistujucu latku pre more  :  nie

14.6 Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela

Tu uvedend(é) prepravna(é) klasifikacia(e) sluzi(a) len na informativne ucely a su uvedené
vyluéne na zaklade vlastnosti nezabaleného materialu a su popisané v karte bezpecnostnych
udajov. Prepravné klasifikacie sa mézu lisit od spésobu prepravy, rozmerov obalov a znenia
narodnych alebo miestnych nariadeni.

Informacia o osobnej ochrane vid oddiel 8.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
Nie je aplikovatelné na dodané produkty.

ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia
a zivotného prostredia

REACH - Obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a . Podmienky obmedzenia je potrebné
pouzivania urc€itych nebezpecnych latok, zmesi a zohladnit pre nasledovné zaznamy:
vyrobkov (Priloha XVII) Cislo na zozname 3

Cislo na zozname 75:

REACH - Zoznam kandidatskych latok vzbudzujucich : glutaral
velmi velké obavy, ktoré podliehaju autorizacii (€lanok

59).

Nariadenie (ES) ¢. 2037 o latkach, ktoré poskodzuju . Nepouzitelné
0zOnovu vrstvu

Nariadenie (EU) 2019/1021 o perzistentnych : Nepouzitelné
organickych latkach (prepracované znenie)

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. . Nepouzitelné
649/2012 o vyvoze a dovoze nebezpecnych chemikalii

REACH - Zoznam latok podliehajucich autorizacii . Nepouzitelné
(Priloha XIV)

Seveso lll: Smernica Eurépskeho parlamentu Nepouzitelné

a Rady 2012/18/EU o kontrole
nebezpeclenstiev zavaznych havarii s
pritomnostou nebezpecnych latok.

Registracné Cislo : P86139

Prchavé organické zlugeniny : Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU z 24.
novembra 2010 o emisiach z priemyslu a chovu
hospodarskych zvierat (integrovana prevencia a kontrola
znecistovania Zivotného prostredia)

Obsah organickej prchavej zlu€eniny (VOC): 4,66 %

Iné smernice.:
podla nariadenia (ES) €.1907/2006 v zneni neskor$ich predpisov nariadenia Komisie (EU)
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V pripade, Ze je to potrebné, reSpektujte Nariadenie 94/33/EK o ochrane mladych fudi pri praci
resp. prisnejSie narodné nariadenia.

Zlozky tohto produktu su uvedené v tychto katalégoch:

TCSI

TSCA

AllC

DSL

ENCS

ISHL

KECI

PICCS

IECSC

NZloC

TECI

Na zozname alebo podla zoznamu
VSetky latky su evidované ako aktivne na Zozname TSCA.

VSetky sucasti su uvedené v zozname, uplatfiuju sa regulacné
povinnosti/obmedzenia

VSetky zlozky tohto produktu su na kanadskom zozname
nebezpecnych latok

Na zozname alebo podla zoznamu

Na zozname alebo podla zoznamu

Na zozname alebo podla zoznamu

Na zozname alebo podla zoznamu

Na zozname alebo podla zoznamu

Nesuhlasi so zoznamom

Nesuhlasi so zoznamom

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Pre tuto zmes nebolo vykonané Ziadne hodnotenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: Iné informéacie

PIny text H-prehlaseni

H225
H301
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H332
H334

H335
H360D
H373

H400
H411
EUHO71

Velmi horfava kvapalina a pary.

Toxicky po poziti.

Spdsobuje vazne poleptanie koze a posSkodenie odi.
Drazdi kozu.

Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

Sposobuje vazne poskodenie oci.

Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

Smrtelny pri vdychnuti.

Skodlivy pri vdychnuti.

Pri vdychnuti moze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy,
alebo dychacie tazkosti.

MézZe spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

Mbze poSkodit nenarodené dieta.

MézZe spdsobit’ poSkodenie organov pri dlhdej alebo
opakovanej expozicii vdychovanim.

Velmi toxicky pre vodné organizmy.

Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
Zieravé pre dychacie cesty.
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H335 . MobZe spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
H360D . Méze poskodit nenarodené dieta.
PIny text inych skratiek
Acute Tox. : Akutna toxicita
Aquatic Acute . Kratkodoba (akutna) nebezpecnost pre vodné prostredie
Aquatic Chronic :  Dlhodoba (chronickd) nebezpecénost pre vodné prostredie
Eye Dam. . Vazne poskodenie o€i
Eye Irrit. . Podrazdenie oci
Flam. Liqg. :  Horfavé kvapaliny
Repr. :  Reprodukéna toxicita
Resp. Sens. . Respiratna senzibilizacia
Skin Corr. . Zieravost koze
Skin Irrit. . Drazdivost koze
Skin Sens. . Senzibilizacia koze
STOT RE . Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia
STOT SE . Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia
| STOT SE . Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia
Repr. . Reprodukéna toxicita
SK OEL . NajvysSie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v
pracovnom ovzdusi
SK OEL / NPEL priemerny : NPEL priemerny
SK OEL / NPEL kratkodoby : NPEL kratkodoby

ADN - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpelnych latok vnutrozemskymi
vodnymi tokmi; ADR - Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpelnych latok vnutrozemskymi
cestnymi trasami; AIIC - Australsky zoznam priemyselnych chemikalii; ASTM - Americka
Spolo¢nost pre Testovanie Materidlov; bw - Telesna hmotnost; CLP - Nariadenie o klasifikacii,
oznacovani a baleni latok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna latka, mutagénna
latka alebo latka toxickd pre reprodukciu; DIN - Standard Nemeckého Institatu pre
Standardizaciu; DSL - Narodny zoznam chemickych latok (Kanada); ECHA - Eurdpska agenttra
pre chemikélie; EC-Number - Cislo Eurépskeho Spologenstva; ECx - Koncentréacia spojena s x %
reakciou; ELx - Rychlost zmeny zatazenia spojena s x % reakciou; EmS - Nudzovy plan; ENCS -
Existujice a nové chemické latky (Japonsko); ErCx - Koncentracia spojena s x % rychlostou
rastu; GHS - Globalny harmonizovany systém; GLP - Dobrd laboratérna praktika;, IARC -
Medzinarodna agentdra pre vyskum rakoviny; IATA - Medzindrodnd spoloCnost pre letecku
prepravu; IBC - Medzinarodny kod pre konStruovanie a vybavenie lodi prepravujucich
nebezpetné chemikdlie; IC50 - Polovica maximélnej koncentracie inhibitora; ICAO -
Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujucich chemickych latok v
Cine; IMDG - Medzinarodnd namorna preprava nebezpednych latok; IMO - Medzinarodna
namorna organizacia; ISHL - Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (Japonsko); ISO -
Medzinarodna organizacia pre Standardizaciu; KECI - Kérejsky zoznam existujucich chemikalif;
LC50 - Letalna koncentracia pre 50 % testovanej populacie; LD50 - Letalna davka pre 50 %
testovanej populacie (stredna letdlna davka); MARPOL - Medzinarodna dohoda pre prevenciu
znecistovania z lodi; n.o.s. - Nie je inak Specifikované; NO(A)EC - Nepozorovany (nepriaznivy)
ucinok koncentracie; NO(A)EL - Nepozorovany (nepriaznivy) u€inok hodnoty; NOELR - Nebol
pozorovany ziadny vplyv na rychlost zmeny zatazenia; NZIoC - Novozélandsky zoznam
chemickych latok; OECD - Organizéacia pre Ekonomicki Spolupracu a Rozvoj; OPPTS - Urad
Chemickej Bezpecnosti a Prevencie Pred Znecistenim; PBT - Odolna, bioakumulativna a
jedovata latka; PICCS - Filipinsky zoznam chemikdlii a chemickych latok; (Q)SAR -
(Kvantitativny) Vztah Struktirnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Eurépskeho
Parlamentu a Rady o Registracii, Vyhodnoteni, Schvalovani a Obmedzeni Chemickych latok;
RID - Nariadenia o Medzinarodnej preprave Nebezpecénych latok Zelezni€nou prepravou; SADT -
Teplota urychlujuca samovolny rozklad; SDS - Karta bezpe¢nostnych udajov; SVHC - latka
vzbudzujuca velmi velké obavy; TCSI - Tchajwansky zoznam chemickych latok; TECI - Zoznam
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existujucich chemickych latok v Thajsku; TRGS - Technicke pravidla pre nebezpecné latky; TSCA
- Zakon o kontrole jedovatych latok (Spojené Staty Americké); UN - Organizacia Spojenych
Narodov; vPvB - Velmi odolné a velmi bioakumulativne

Dals$ie informacie

Klasifikacia zmesi: Proces klasifikacie:
Acute Tox. 4 H302 VypocCetna metéda
Acute Tox. 4 H332 Vypocetna metoéda
Skin Corr. 1B H314 Vypoc&etna metéda
Eye Dam. 1 H318 VypocCetna metdda
Resp. Sens. 1 H334 Vypocetna metdda
Skin Sens. 1 H317 VypocCetna metdéda
STOT SE 3 H335 VypocCetna metdéda
Aquatic Chronic 3 H412 Vypocetna metdda

Zmeny od poslednej verzie su zvyraznené na okraji. Tato verzia nahradza vsetky predchadzajuce
verzie.

Informacie uvedené v tejto Karte bezpecnostnych Udajov su spravne podla naSich najlepSich
vedomosti, informacii a presvedCenia v €ase jej vydania. Tu uvedené informacie su navrhnuté len
ako odporuc¢anie na spravnu manipulaciu, pouzitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidaciu
a odstranenie a nemdzu byt povazované ako zaruka alebo Specifikacia kvality. Informacie sa
vztahuju len na uvedenu Specificku latku a nesmu byt povazované za platné pre tuto latku v
kombinacii s akymikolvek inymi latkami alebo akymikolvek procesmi, pokial to nie je vyslovne
Specifikované v texte.
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