BEZPECNOSTNI LIST y SC h U | ke -4

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 ve znéni pozdéjSich pfedpisu

thermosept® Kraftreiniger A No Change Service!
Verze Datum revize: Datum posledniho vydani: 06.09.2022
02.03 17.09.2024

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev . thermosept® Kraftreiniger A
Jednoznaény Identifikator : Q360-30TS-FOOY-TT6P
Slozeni (UFI)

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Pouziti latky nebo smési . Cistici prostfedek

Doporuéena omezeni pouziti : Pouze pro profesionalni uzivatele.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Vyrobce : Schilke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2

22851 Norderstedt
Némecko

Telefon: +49 (0)40/ 52100-0
Fax: +49 (0)40/ 52100318
mail@schuelke.com
www.schuelke.com

Dodavatel : Schulke CZ, s.r.o.
Lidicka 445

73581 Bohumin

Ceska republika

Telefon: +420 558 320 260
Fax: +420 558 320 261
schulkecz@schuelke.com

Email osoby odpovédné za . Application Specialists
bezpec&nostni list/Odpovédna +49 (0)40/ 521 00 666
osoba AD@schuelke.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé : Toxikologické informacné stfedisko:
situace +420 2 2491 9293 nebo +420 2 2491 5402
Carechem 24 International: +420 228 882 830

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) ¢. 1272/2008)

Ziravost pro kdzi, Subkategorie 1B H314: Zpusobuje téZké poleptani kize a posSkozeni
oCi.
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Vazné poskozeni oci, Kategorie 1 H318: ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

2.2 Prvky oznaceni

Oznaceni (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)
Vystrazné symboly :

nebezpecnosti _Exg%

Signalnim slovem . Nebezpeci

Standardni véty o : H314 Zplsobuje tézké poleptani kGize a posSkozeni o€i.
nebezpecnosti

Pokyny pro bezpecné . Prevence:

zachazeni P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/

ochranné bryle/oblicejovy Stit.

Opatieni:

P301 + P330 + P331 PRI POZITI: Vyplachnéte usta.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy):
Veskeré kontaminované Casti odévu okamzité svléknéte.
Oplachnéte kizi vodou nebo osprchuijte.

P305 + P351 + P338 + P310 PRI ZASAZENI OCIi: N&kolik
minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani. Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO/ lékare.

Odstranéni:

P501 Odstrarite obsah/ obal v zafizeni schvaleném pro
likvidaci odpadu.

Nebezpeéné slozky které musi byt uvedeny na stitku:
hydroxid draselny

2.3 DalSi nebezpecnost

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % ¢&i vysSi.

Ekologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji viastnosti
vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo vysSich.

Toxikologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichZz se ma za to, Ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo vysSich.

Mala mnozstvi vniknuvsi do o€i mohou vyvolat nevratné poSkozeni epitelu a oslepnuti.
Pary mohou drazdit o€i, dychaci systém a k{zi.
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ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Chemick& podstata : Roztok niZe uvedenych latek s neSkodnymi aditivy.
Slozky
Chemicky nazev C.CAS Klasifikace Koncentrace
CES (% wiw)
C. indexu
Registracni Cislo
|hydroxid draselny 1310-58-3 Met. Corr. 1; H290 >=3-<5
215-181-3 Acute Tox. 4; H302
019-002-00-8 Skin Corr. 1A; H314
01-2119487136-33- Eye Dam. 1; H318
XXXX
specificky limit
koncentrace
Skin Corr. 1A; H314
>=5%
Skin Corr. 1B; H314
2-<5%
Skin Irrit. 2; H315
05-<2%
Eye Irrit. 2; H319
05-<2%

Odhad akutni toxicity

Akutni oralni toxicitu:

365 mg/kg
Vysvétleni zkratek viz oddil 16.
ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny . Potfisnény odév ihned odloZte.

Pfi vdechnuti : Vyjdéte na c&isty vzduch.
PFi pfetrvavajicich potizich pfivolejte Iekare.

PFi styku s kazi . lhned vyplachujte velkym mnozstvim vody nejméné po dobu
15 minut.

PFi pfetrvavajicich potizich pfivolejte Iekare.

Pfi styku s o¢ima : PFi vniknuti do oci odstrarite kontaktni €¢o¢ky a ihned
vyplachujte nejméné 15 minut velkym mnoZstvim vody i pod
vicky.

Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pfi poziti : NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
Vyplachnéte usta vodou.
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Dejte vypit malé mnozstvi vody.
Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Symptomy : korozivni u€inky
Rizika . ZpUsobuje vazné poskozeni oéi.

Zpusobuje tézké poleptani.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetieni

OSetreni . Potiebuji-li Iékafi radu specialisty, je tfeba, aby se obratili na
toxikologické informacni stfedisko.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva . postfik vodni tryskou
Suchy prasek
Péna
Oxid uhligity (CO2)
Nevhodna hasiva : NEPOUZIVEJTE prudky proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpedi pfi . PFireakci s kovy se uvoliuje vodik.
haseni pozaru

Nebezpecéné produkty . Nebezpelné produkty spalovani nejsou znamy
spalovani

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostfedky : PFi pozaru pouzijte izola¢ni dychaci pfistroj.
pro hasite
Dalsi informace . Kontaminovanou vodu pouZitou k haseni shromaZzduijte

oddélené. Voda nesmi byt vpusténa do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob : Pouzivejte vhodné ochranné prostifedky.
Zamezte styku s kizi a oCima.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu . Zabrante vniknuti do podlozi.
zivotniho prostredi Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
Cistici metody . Seftfete savym materialem (napf. latkou, netkanou textilii).
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Nechejte vsaknout do inertniho absorpéniho materialu (napf.
pisek, silikagel, kyselé pojivo, univerzalni pojivo, piliny).

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8 + 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpecné . Pouzivejte osobni ochranné pomucky.
zachazeni Zabrante potfisnéni pokozky a odévu a vniknuti do oci.
Pokyny k ochrané proti . Tento vyrobek neni hoflavy.

pozaru a vybuchu

Hygienicka opatfeni . Neponechaveijte v blizkosti potravin a napoju.
7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci . Skladujte v pavodnich obalech pfi pokojové teploté.
prostory a kontejnery

Dalsi informace o . Chranite pred teplem. Chrarite pfed pfimym sluneénim
skladovacich podminkach svétlem. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Doporucena
skladovaci teplota: 5 - 25°C

Pokyny pro skladovani . Neskladujte spolec¢né s kyselinami.

7.3 Specifické kone¢né / specificka kone€¢na pouziti
Specifické (specificka) . zadna
pouziti

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expozi¢ni hodnoty pro pracovisté

Slozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolni parametry Zaklad
(Forma expozice)
hydroxid draselny 1310-58-3 PEL 1 mg/m3 CZ OEL
DalSi informace: drazdi sliznice (o€i, dychaci cesty), respektive kizi
[ NPK-P | 2 mg/m3 | CZ OEL
DalSi informace: drazdi sliznice (oci, dychaci cesty), respektive kizi

Odvozena hladina bez ucinku (DNEL) podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006:

Nazev latky Oblast pouziti | Cesty expozice | MoZzZné ovlivnéni Hodnota
zdravi

hydroxid draselny Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - lokalni | 1 mg/m3
ucinky

1312-76-1 Pracovnici Styk s kdzi Dlouhodobé - 1,49 mg/kg
systémové Ucinky tél.hmot./den

Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - 5,61 mg/m3

systémove ucinky
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Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym tcéinkim (PNEC) podle Nafizeni
(ES) €. 1907/2006:

| Nazev latky Zivotni prostredi Hodnota

1312-76-1 Sladka voda 7,5 mg/l
Mofiska voda 1 mg/l

Cistirna odapdnich vod 348 mg/l

PFferuSované pouzivani/uvolfiovan 7,5 mg/l

8.2 Omezovani expozice

Technicka opatreni
Zaijistéte, aby se zafizeni k vyplachu o€i a bezpeénostni sprcha nachazely v blizkosti pracovisté.

Osobni ochranné prostredky

Ochrana o¢i a obli¢eje : Ochranné bryle s bo&nimi kryty vyhovujici normé& EN166
Ochrana rukou
Smérnice : Zvolené ochranné rukavice musi vyhovovat specifikacim

nafizeni EU 2016/425 a z néj odvozené normé EN 374.

Poznamky . Ochrana pfi vystfiknuti: nitrilkau€ukové rukavice pro jedno
pouziti, napf. rukavice Dermatril (Tloustka vrstvy: 0,11 mm)
firmy KCL nebo rukavice jiného vyrobce poskytujici stejnou
ochranu. Dlouhotrvajici styk: Rukavice z nitrilkau€uku, napf.
Camatrilu (>480 min., Tloustka vrstvy: 0,40 mm) nebo
butylkau€uku nap¥. Butoject (>480 min., Tloustka vrstvy: 0,70
mm) firmy KCL nebo rukavice jinych vyrobcd poskytujici
stejnou ochranu.

Ochrana kize a téla . Zvolte osobni ochranné prostfedky podle mnozstvi a
koncentrace nebezpecné latky na pracovisti.
Protichemicka zastéra

Ochrana dychacich cest . Zanormalnich podminek neni vyZadovan Zadny pfistroj k
ochrané dychaciho ustroji.
Ochranna opatieni . Zamezte styku s kizi a o€ima.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi : kapalny

Barva . bezbarvy, -, Zluty
Zapach . charakteristicky
Prahovéa hodnota zapachu . nestanoveno
Bod tani / bod tuhnuti . <-5°C

Teplota rozkladu Nevztahuje se
Bod varu/rozmezi bodu varu  : cca. 100 °C
Horni mez vybuSnosti / Horni  : Nevztahuje se

mez horlavosti
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Dolni mez vybusnosti / Dolni
mez hoflavosti

Nevztahuje se

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

pH

>100 °C
Metoda: 1SO 2719

Udaje nejsou k dispozici

14 (20 °C)

Koncentrace: 100 %

Viskozita
Dynamické viskozita cca. 3 mPa*s

Metoda: 1SO 3219

" Kinematicka viskozita nestanoveno
Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé . (20°C)

piné rozpustna latka

Rozdélovaci koeficient: n- Nevztahuje se

oktanol/voda
Tlak péary cca. 25 hPa (20 °C)
Hustota : 1,12-1,13 g/cm3 (20 °C)

Relativni hustota par Udaje nejsou k dispozici
9.2 DalSi informace
Vybusniny Udaje nejsou k dispozici

Oxidacni vlastnosti Latka nebo smés nejsou klasifikovany jako oxidujici.

Hoflavost (kapaliny) Nepodporuje hofeni.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nejsou znamy nebezpecné reakce pfi pouziti za normalnich podminek.
10.2 Chemicka stabilita

Produkt je chemicky stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpecné reakce reakce s kyselinami.

Moznost nekompatibility s materialy citlivymi vaci alkaliim.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Podminky, kterym je tfeba Udaje nejsou k dispozici
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zabranit

10.5 Nesluéitelné materialy

Materialy, kterych je tfebase : Kyseliny
vyvarovat Amonné soli

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalni situace nelze oéekavat.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tiidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Vyrobek:

Akutni oralni toxicitu . Odhad akutni toxicity: > 2.000 mg/kg
Metoda: Vypocetni metoda

Slozky:

hydroxid draselny:
Akutni oralni toxicitu . LD50 (Potkan): 365 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 425 pro testovani
Hodnoceni: Zdravi Skodlivy pfi poziti.
Akutni inhalaéni toxicitu : Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Akutni dermalni toxicitu . Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Ziravost/drazdivost pro kizi
Zpusobuje tézké poleptani.

Slozky:

hydroxid draselny:

Druh . rekonstruovana lidska pokozka

Metoda . Smérnice OECD 431 pro testovani

Vysledek : Korozivni po expozici trvajici 3 minuty nebo méné

Vazné poskozeni oc¢i / podrazdéni oci
Zpusobuje vazné poskozeni o€i.

Slozky:

hydroxid draselny:

Druh : Krélik

Metoda : Smérnice OECD 405 pro testovani
\Vysledek . Nevratné ucinky na zrak
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Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
Senzibilizace klze
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Dechova senzibilizace
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:
hydroxid draselny:
"Druh ' Morce
Vysledek . U laboratornich zvifat nezpUlsobuje senzibilizaci.

Mutagenita v zarode€nych burikach
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:

hydroxid draselny:

Genotoxicité in vitro . Typ testu: Test mikrobialni mutageneze (Amesuv)
Testovaci systém: Salmonella typhimurium
Metabolické aktivace: s nebo bez aktivace metabolismu
Vysledek: negativni

Mutagenita v zarode¢nych . Pfi pokusech se zvifaty nebyly pozorovany zadné mutagenni
bunkach- Hodnoceni ucinky.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Slozky:

hydroxid draselny:
"Karcinogenita -Hodnoceni  : Udaje nejsou k dispozici

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

hydroxid draselny:

Toxicita pro reprodukci - . Udaje nejsou k dispozici
Hodnoceni

Toxicita pro specifické cilové organy — jednoradzova expozice
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

hydroxid draselny:

Hodnoceni . Léatka nebo smés nejsou klasifikovany jako Skodlivina
specificka pro cilové organy, jedina expozice.
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Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:

hydroxid draselny:

Hodnoceni . Latka nebo smés nejsou klasifikovany jako $kodlivina
specificka pro cilové organy, opakovana expozice.

Aspiracni toxicita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni : Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se mé za to, Zze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.

Dalsi informace

Vyrobek:
Poznamky : Vyrobek nebyl testovan.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

hydroxid draselny:

Toxicita pro ryby . LC50 (Gambusia affinis (Zivorodka koma¥i)): 80 mg/I
Doba expozice: 96 h
Typ testu: staticky test

Toxicita pro dafnie a jiné . Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

vodni bezobratlé )

Toxicita pro fasy/vodni . Poznadmky: Udaje nejsou k dispozici

frostliny

Ekotoxikologické hodnoceni

Chronicka toxicita pro vodni  : U tohoto vyrobku nejsou znamy zadné ekotoxikologické
prostredi ucinky.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Vyrobek:

Biologicka odbouratelnost . Poznamky: Metody stanoveni biologické odbouratelnosti nelze
aplikovat na anorganické latky.
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Slozky:

hydroxid draselny:

Biologick& odbouratelnost :  Poznamky: Metody stanoveni biologické odbouratelnosti nelze
aplikovat na anorganické latky.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Slozky:

hydroxid draselny:
Bioakumulace . Poznadmky: Nehromadi se v biologickych tkanich.

12.4 Mobilita v ptdé

Slozky:

hydroxid draselny:
Mobilita . Poznamky: Mobilni v pldach

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni : Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za
perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci
0,1 % Ci vyssi.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni . Léatka/smés neobsahuje sloZky, o nichZ se ma za to, Ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

Vyrobek:
Dodatkové ekologické : O vyrobku nejsou k dispozici Zadné udaje.
informace

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek . Vyrobek zneskodnéte podle kédu uvedeného v EWC
(Evropsky katalog odpadu).

Znecisténé obaly . Prazdny obal predejte podniku provadéjicimu recyklaci.
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Cislo odpadu nepouzitého . EWC 070601*
vyrobku
Cislo odpadu nepouzitého : Odpadni material z vyroby, pfipravy a pouziti u tuk(, maziv,
vyrobku(Skupina) mydel, detergentt, desinfekénich prostfedkl a prostfedku

osobni ochrany.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN cislo nebo ID ¢islo

ADR : UN 1814
IMDG : UN 1814
IATA : UN 1814

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ADR :  HYDROXID DRASELNY, ROZTOK
IMDG . POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION
IATA . Potassium hydroxide solution

14.3 Tridal/ tfidy nebezpeénosti pro prepravu

Tfida Vedlejsi rizika

ADR 8
IMDG ;8
IATA ;8

14.4 Obalova skupina
ADR
Obalové skupina |
Klasifikacni kod : C5
Identifikacni €islo : 80
nebezpecnosti
Stitky : 8
Kod omezeni prijezdu . (B)
tunelem
IMDG
Obalova skupina |
Stitky . 8
EmS Kéd . F-A S-B
IATA (Néklad)
Pokyny pro baleni (nakladni : 855
letadlo)
Pokyny pro baleni (LQ) ;Y840
Obalova skupina |
Stitky . Corrosive
IATA (Cestujici)
Pokyny pro baleni (letadlo : 851
pro osobni dopravu)
Pokyny pro baleni (LQ) © Y840
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Obalova skupina |
Stitky . Corrosive

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

ADR

Ohrozujici zivotni prostredi ©ne
IMDG

Latka znecistujici more ©ne

14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatieni pro uzivatele

Klasifikace pro prepravu v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro informacéni ucely a
stanoveny vyhradné na podle vilastnosti nebaleného materialu jak jsou popsany v bezpe&nostnim
listu. Klasifikace se muze lisit podle druhu prepravy, velikosti baleni a pfedpisu v konkrétni zemi
nebo regionu.

Osobni ochrana viz sekce 8.

14.7 Namoini hromadna preprava podle nastroja IMO
Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani :Je tfeba zvazit omezujici podminky
nékterych nebezpeénych latek, smési a predmétl pro nasledujici polozky:
(Priloha XVII) Cislo na seznamu 3
REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimofadné obavy : Nevztahuje se
podléhajicich povoleni (Elanek 59).

Rady (ES) o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu :  Nevztahuje se

Nafizeni (EU) 2019/1021 o perzistentnich organickych . Nevztahuje se
znecistujicich latkach (pfepracované znéni)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. :  Nevztahuje se
649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych

latek

REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (Pfiloha : Nevztahuje se

XIV)

Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentu a Nevztahuje se

Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedi
zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpeénych
latek.

Té&kave organické slouéeniny : Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne
24. listopadu 2010 o pramyslovych emisich (integrované
prevenci a omezovani znecisténi)

Nevztahuje se

Jiné predpisy:
llpodle natizeni (ES) &. 1907/20086, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878

Dodrzujte smérnici 94/33/ES o ochrané mladistvych pracovnik(l nebo pfipadnou vnitrostatni
legislativu, pokud je pfisnéjsi.
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Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni
latek a smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 286/2011, kterym se pro Ucely pfizpUusobeni
technickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) €. 1272/2008 o
klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon €. 350/2011 Sb. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi, v platném znéni

Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon ¢&. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

Natizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci
pfi praci, v platném znéni

Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech

Slozky tohoto produktu jsou uvedeny v téchto katalozich:

TCSI . Na seznamu nebo podle sezhnamu

TSCA : VS8echny latky jsou vedeny jako aktivni na seznamu TSCA
AllIC . Na seznamu nebo podle seznamu

DSL . VSechny slozky tohoto produktu jsou na kanadském seznamu

nebezpecnych latek DSL

ENCS . Na seznamu nebo podle sezhamu
ISHL . Na seznamu nebo podle sezhamu
KECI . Na seznamu nebo podle sezhamu
PICCS . Na seznamu nebo podle seznamu
IECSC . Na seznamu nebo podle seznamu
NZloC . Nesouhlasi se seznamem

TECI . Na seznamu nebo podle sezhamu

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
|1 Zadné posouzeni chemické bezpeénosti u této smési nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

PIny text H-prohlaseni

H290 : Mdze byt korozivni pro kovy.

H302 : Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H314 . Zpusobuje tézké poleptani kGize a poskozeni o¢i.
H318 . Zpusobuje vazné poskozeni oéi.

PIny text jinych zkratek

Acute Tox. : Akutni toxicita
Eye Dam. : Vazné poskozeni oCi
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Met. Corr. . Latky a smési korozivni pro kovy
Skin Corr. : Ziravost pro k(Zi
CZ OEL . Kterym pfi praci - Pfiloha €. 2: Pfipustné expozi¢ni limity
CZ OEL / PEL . PFipustné expozi¢ni limity
CZ OEL / NPK-P : Nejvy3si pfipustné koncentrace

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni fi¢ni pfepravé nebezpeénych véci; ADR - Dohoda o
mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci; AIIC - Australsky seznam primyslovych
chemickych latek; ASTM - Americka spole¢nost pro testovani materialG; bw - Télesna hmotnost;
CLP - Nafizeni o klasifikaci v oznaGovani baleni; Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008; CMR - Karcinogen,
mutagen ¢i reprodukéné toxicka latka; DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL -
Narodni seznam latek (Kanada); ECHA - Evropska agentura pro chemické latky; EC-Number -
Cislo Evropského spolegenstvi; ECx - Koncentrace pfi odpovédi x %; ELx - Intenzita zatizeni pfi
odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a novych chemickych latek
(Japonsko); ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve formé ristu x %; GHS - Globalné
harmonizovany systém; GLP - Spravna laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro
vyzkum rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravcu; IBC - Mezinarodni predpis
pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pFepravujicich nebezpecné chemikalie; IC50 - Polovina
maximalni inhibi¢ni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IECSC -
Seznam stavajicich chemickych latek v Cing; IMDG - Mezinarodni namoini doprava
nebezpeéného zbozi; IMO - Mezinarodni organizace pro namoini pfepravu; ISHL - Zakon o
bezpecnosti a ochrané zdravi v primyslu (Japonsko); ISO - Mezindrodni organizace pro
normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelna koncentrace
pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné
davky); MARPOL - Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi; n.o.s. - Jinak
nespecifikovano; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého Ucinku; NO(A)EL -
Davka bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného
nepfiznivého UCinku; NZloC - Novozélandsky seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro
hospodafskou spolupraci a rozvoj; OPPTS - Ufad pro chemickou bezpednost a prevenci
znecisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxickd latka; PICCS - Filipinsky seznam
chemikalii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH
- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni
chemickych latek (ES) €. 1907/2006; RID - Pfedpisy o mezindrodni ZelezniCni pfepravé
nebezpeéného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpecnostni list;
SVHC - latka vzbuzujici mimofadné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TECI
- Seznam existujicich chemickych latek - Thajsko; TRGS - Technicka pravidla pro nebezpecné
latky; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené staty); UN - Organizace spojenych
narodu; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

DalSi informace

Klasifikace smési: Proces klasifikace:
Skin Corr. 1B H314 Vypoc&etni metoda
Eye Dam. 1 H318 Vypoc&etni metoda

Zmény oproti pfedchazejici verzi jsou oznaceny na okraji. Tato verze nahrazuje vSechny
pfedchozi.

Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji nasim nejlepS§im znalostem, informacim a
pfesvédéeni v dobé jeho vydani.Uvedené informace jsou uréeny jen jako voditko pro bezpeénou
manipulaci s produktem, jeho pouZiti, skladovéani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a
nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na
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jmenovany specificky material a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kombinaci s jakymikoli
jinymi materialy nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.
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