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Zalety

® nie zawiera formaldehydu i aldehydu glutarowego
® doskonale tolerowany przez materiaty

® mozliwos¢ stosowania przez 14 dni

® skuteczny wobec C. difficile

Wiasciwosci produktu

Preparat gigasept® FF new jest srodkiem dezynfekcyjnym na
bazie dialdehydu kwasu bursztynowego przeznaczonym do
dezynfekcji narzedzi nieodpornych i odpornych na dziatanie
wysokich temperatur. gigasept® FF new jest w szczegdlnosci
zalecany do przygotowywania do ponownego uzycia
endoskopdw gietkich i sztywnych sond ultradzwiekowych
(np. sond TEE) produkowanych przez takich producentéw jak
np.: Karl Storz. Preparat gigasept® FF new jest przeznaczony
do stosowania z materiatami takimi jak: metal, guma, szkto,
porcelana, tworzywa sztuczne. Dziata bakteriobdjczo,
pratkobéjczo, drozdzakobdjczo, wirusobdjczo wobec BVDV,
wirusa vaccinia, norowirusa, poliowirusa, adenowirusa oraz
sporobdjczo (wobec Clostridium difficile).

Wskazowki dotyczace stosowania

W czasie dezynfekgji nalezy zwraca¢ uwage na catkowite
zanurzenie dezynfekowanych narzedzi tak, aby puste
przestrzenie byty catkowicie wypetnione. Po uptywie
wyznaczonego czasu harzedzia nalezy doktadnie optuka¢
woda. gigasept® FF new moze by¢ stosowany do
manualnego przygotowywania endoskopdw i instrumentow,
a takze do ich przygotowywania w urzadzeniach
poétautomatycznych i automatycznych, ktére pracuja
wykorzystujac w obiegu zimna wode. Preparatu gigasept®
FF new nie nalezy stosowac tacznie z preparatami na

bazie czwartorzedowych soli amoniowych i amin. Roztwor
roboczy preparatu gigasept® FF new zachowuje aktywnos¢
mikrobiologiczna przez 14 dni réwniez w warunkach
obcigzenia surowica. W przypadku silnego zanieczyszczenia
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Dezynfekcja endoskopdw, sond ultradzwiekowych,
oprzyrzadowania anestezjologicznego oraz
wszelkiego sprzetu termolabilnego

roztworu zaleca sie jednak jego wczesniejszg wymiane. W
celu sprawdzenia aktywnosci roztworu nalezy zanurzy¢ pasek
w roztworze gigasept® FF new na 1 sekunde, a nastepnie
odczekac 30 sekund i poréwnac kolor paska z szablonem
umieszczonym na opakowaniu paskéw testowych. Paski
dostepne sg w opakowaniach zawierajacych 50 szt.paskow.
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Dane produktu

100 g preparatu gigasept® FF new zawiera: 11,9 g dialdehydu
kwasu bursztynowego, 3,2 g dimetoksytetrahydrofuranu.
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem WE 648/2004: < 5%
fosfoniany, < 5% anionowe $rodki powierzchniowo czynne,

< 5% niejonowe $rodki powierzchniowo czynne, kompozycje
zapachowe, Methylisothiazolinone. Pozostate sktadniki:
substancje zwiekszajace rozpuszczalnos¢, regulatory pH,
barwniki, inhibitor koroz;ji.

Uwaga: W zaleznosci od temperatury przechowywania,
wplywu Swiatta i czasu przechowywania moze dojs¢ do
zmiany barwy koncentratu (zielony/ zétty); zmiany te nie maja
jednak zadnego wptywu na skuteczno$¢ mikrobiologiczng
preparatu

Dane chemiczno-fizyczne

Forma ciecz

Gestosc ok. 1,01 g/cm3/ 20°C

Kolor zielony

pH 63-66/ 100 %/ 20°C

Tarcie, dynamiczne Brak dostepnych danych
Temperatura zaptonu 38,5°C/ Metoda: DIN 51755 Part 1

Wskazowki szczegdblne

Nie stosowac preparatu po uptywie terminu waznosci.
Termin waznosci: 2 lata.

Informacje dotyczace zaméwienia

Artykut Forma dostawy Art.-Nr.
GIGASEPT FF NEW ptyn 2L FL 5/Karton 125505
gigasept FF neu EU-A 2 | FL 5/Karton 70003418
GIGASEPT FF NEW ptyn 5L KA 1/Kanister 125506
gigasept FF neu EU-A 51 KA 1/Kanister 70003419

Informacje dotyczace ochrony srodowiska

Firma Schiilke & Mayr GmbH produkuje preparaty z
wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych
technologicznie i przyjaznych dla srodowiska przy zachowaniu
najwyzszych standardéw jakosci.

Badania i informacje

Na zyczenie dostarczymy niezbedne raporty dotyczace
preparatu.

Produkt wyfacznie do uzytku profesjonalnego.
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Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie 02-305 Warszawa, Polska

produktéw leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach Telefon +48 0 22 11-60-700

leczniczych oraz posiada certyfikat GMP. Telefax +48 0 22 11-60-701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Wytworca

Schiilke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2

22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+4940-52100-318
www.schuelke.com
info@schuelke.com
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