
Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni
wyrobów medycznych na bazie aktywnego tlenu

terralin® PAA
koncentrat

Zalety
szerokie spektrum działania (w tym C. difficile)

bardzo krótki czas działania

nie wymaga aktywacji

doskonała tolerancja materiałowa

Obszary zastosowania
Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni
wyrobów medycznych w obszarach wysokiego ryzyka, w tym
w przypadku ognisk C. difficile.

Właściwości produktu
terralin® PAA to łatwy w użyciu dwukomponentowy preparat
na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni
wyrobów medycznych.
Dzięki dwukomponentowności udało się uzyskać:
• preparat o pH około 6,
• gwarantowaną stabilność przechowywania,
• bardzo łatwy sposób użycia, niewymagający dodatkowego

wyposażenia dozującego,
• doskonałą precyzję dozowania,
• podczas stosowania nie powstaje pył charakterystyczny dla

koncentratów w proszku,
• doskonałą tolerancję materiałową poprzez ustawienie

odpowiedniego współczynnika pH oraz substancji
antykorozyjnych.

terralin® PAA działa bakteriiobójczo, drożdżakobójczo,
prątkobójczo, wirusobójczo wobec poliowirusa, adenowirusa i
norowirusa oraz sporobójczo (wobec Bacillus subtilis, Bacillus
cereus oraz Clostridium difficile).

Wskazówki dotyczące stosowania
W celu przygotowania żądanego roztworu użytkowego
należy przygotować potrzebną w tym celu ilość wody.

Następnie zawartość dwóch butelek (jednocześnie oba
składniki: bazowy i dodatek modyfikujący) opróżnić do wody.
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koncentraty obu
składników nie zetknęły się ze sobą bezpośrednio. Na każde 4
litry wody należy użyć pełną zawartość obydwu butelek, tak
by uzyskać 2%- owy* roztwór użytkowy.
* obliczenie względem składnika bazowego
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Dystrybutor Wytwórca
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 0 22 11-60-700
Telefax +48 0 22 11-60-701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Bioxal SA
Route des Verennes 71100
Chalon Sur Saone
Francja

Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie
produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach
leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dane produktu
Skład terralin PAA base (składnika bazowego):100 g roztworu
zawiera: 5 g kwasu nadoctowego oraz nadtlenek wodoru
i kwas octowy.terralin PAA base oznakowanie zgodne z
rozporządzeniem (WE) nr 648/2004: < 5% niejonowe środki
powierzchniowo czynne.
Skład terralin PAA additive (dodatek modyfikujący):
wodorotlenek potasu, inhibitory korozji. terralin PAA additive
oznakowanie zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004: <
5% fosforany.

Wskazówki szczególne
Należy zawsze stosować oba składniki preparatu. Należy
zwrócić uwagę na całkowite zwilżenie powierzchni. W celu
zapewnienia optymalnej tolerancji materiałowej nie należy
przekraczać zalecanych stężeń i czasów oddziaływania.
terralin® PAA base zawiera aktywny, ustabilizowany
równowagowo kwas nadoctowy. terralin® PAA additive
oprócz składnika alkalicznego niezbędnego do ustawienia
współczynnika pH, dostarcza fosforany i inne składniki
zabezpieczające przed korozją.
Oba składniki - bazowy i dodatek modyfikujący - wolno
stosować wyłącznie razem! Przechowywać w oryginalnym
opakowaniu w temperaturze pokojowej. Przechowywać tylko
w pozycji pionowej.
Pojemniki muszą być szczelnie zamknięte. Chronić przed
wysoką temperaturą i światłem słonecznym. terralin® PAA
nie nadaje się do stosowania na powierzchniach z mosiądzu
i miedzi oraz na powierzchniach chromowanych. Należy
przestrzegać uwag producenta odnośnie powierzchni
poddawanych działaniu preparatu, a w razie potrzeby
należy potwierdzić tolerancję materiałową przed jego
zastosowaniem. Środki dezynfekcyjne należy stosować z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przed każdorazowym
użyciem zapoznać się z oznakowaniem i informacją o
produkcie. Nie przekraczać zalecanych stężeń użytkowych.
Nie stosować po upływie terminu ważności.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

TERRALIN PAA płyn 2x80ml FL 12/Karton 126203

Informacje dotyczące ochrony środowiska
Produkty firmy Schülke & Mayr GmbH wytwarzane są według
nowoczesnych i bezpiecznych technologii z zachowaniem
dbałości o ochronę środowiska, zasad ekonomicznych i
wysokich standardów jakości.

Badania i informacje
Na życzenie dostarczamy niezbędne raporty dotyczące
preparatu.


